Proponente / Tomador Municipio/UF
Prefeitura do Municipio de Tuiuti Tuiuti
Nedo CT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / Acso

0 Infraestrutura Nova Tuiuti MCID / Planefamento Urbano/Emenda Parlamentar
ORCAMENTO - TOMADOR BDI PADRAO: 26,78% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1
[ DATA BASE SINAPI: 05/2017 (DESONERADO) 1 BDI DIFERENCIADO 2: 4,71% D2
BDI ZERO: 0,00% z

CUSTO UNITARIO
ITEM CODIGO DESCRIGAQ UNID QUANT UNITARIO | comppi | VALORTOTAL COM BDI E

(RS) (R$) (RS}

TOTAL 1.259,003,12 | 4
mmmagﬁomr&mmoammsumssmms . . . ‘
chnAs SINAUIZACAD

1.259.003,12

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA

2 2.806,5 3 41 525070 | B
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ™ 1280608 L k& B
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 500 | 332,64 421,72 210860 | P
13 A  DRENAGEM - | 215.012,60
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M .
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA i
COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 1.789,87 11,31 14,34 2566674+ P

M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E M3 198,87 10,04 12,73
PRUMOS 4X.

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAQ CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 63,64 52,23 66,22 4.214,24

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA

M 795,50 80,12 101,58 80.806,89 | f
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) .

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 795,50 58,00 73,53 58.493,12

REATERRO MECANIZADO DE VALA com ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 1.073,92 15,09 19,13 20.544,09
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA AF, 04/2016

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA c/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UN 15,00 721,98 915,33
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE

UN 4,00 1.274,85 1.616,25
CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA

UN 1,00 1.422,00 02,81
C/ 1,00 M DE ALTURA 8

CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E

I 1,00 598,00 758,14
ANEL

PAVIMENTACAD L .
ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM, INCLUI ESCAVACAO
COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF, M2 12.806,58 11,93 15,12

|SIURB 05-11-00 AF_ 07/2016

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE

M3 1.920,99 76,59 97,10
COMPACTACAO

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

TXKM 68.387,13 0,61 0,77
RODOVIA PAVIMENTADA

Planilha Mdltipla 2 v00 1



’ cusTo | UNITARIO
VALOR TOTAL COM BDI | =
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | CcOM BDI to (R/;) a
(RS) (R$)
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 12.806,58 4,79 6,07 77.73594 | p
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 12.806,58 1,21 1,53 19.594,07 | P
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO .
BETUMINOSOQ USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE .
3 38 757, 60, 8.897,31
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. M 4,20 2 960,17 368897311 &
AF_03/2017
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
’ M 272, o, 0,77 .850,
RODOVIA PAVIMENTADA K i 61 24.850,06
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO{ M3 384,20 4,78 6,06 " 232825| B
ACABADORA

16;97132

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

34 5,90 ,84 1097152 | p
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 S0 25 = 21
o ’ . 965883) |
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM .
161 94993  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 1.392,00 40,00 50,71 7058832 P
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 »

26.800,04 |

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA :
IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X| M 628,00 36,23 45,93 28.844,04 | P
22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 |

Declaro que os custos unitirios adotados atendem ao regime de contribuigdo previdencidria DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica,

detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federagdo, para m3o-de-obra horista e mensalista.
\

equeo

da Referdnoly de Custo, esta Planitha Orgamentdria serd seompanhada de relatdrio contende justifivativas

cads um dos Hens de sarvigo, assinads pelo profissiona! responsivel téonico do orgamenio.

Responsdvel Técnicepela Elaboraco do Orgamento:
Nome: seane Possidonio
CREA/CAU: 5069229018

ART/RRT: 2862?;30171880893 Data: 31/08/2017
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Proponente / Tomador
Prefeitura do Municipio de Tuiuti Tuiuti

Municipio/UF I

N2 do CT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / Aciio
0 Infraestrutura Nova Tuiuti MCID / Planej Urbano/E da Parl
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES
ITEM l cODIGO | DESCRICAO I UNID | QUANT I MEMORIA DE CALCULO —l

—

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA

11 2 P " -
1 78472 DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 12.806,58 Conforme Projeto a drea total da Obra é de 12806,58m

Serd Necessério 1 placa de 2,5x2=5m2

112 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00

ESCAVAGKO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA ey

132 90084  [COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3 1.789,87 7:?53'2‘;::"2‘:::::: ioggz’l:mr:mt::;?ag:: i: alp ;’:’;‘_ﬁﬁ';:r;:r:as
M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM P : EEHER, SRR oSl ad

LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.

A extensdo de tubos a ser executado é de 795,50mL, considerando uma

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A profundidade de escavagio média de 1,5m teremos uma drea de 1193,25m?
1.3.3 73301 QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E M3 198,87 por face de vala, para 2 faces teremos 2.386,50m?, utilizando tdbuas de 2,5

PRUMOS 4X. para escoramento, teremos 596,62m?* de madeira, com reaproveitamento de

3x a utilizagdo, 596,62/3= 198,87m*

134 5B PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO M3 63.64 Considerando 795,50mL de tubo com 0,08 cm de lastro de brita, teremos
I PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) ’ 799,32x0,04 = 63,64m*

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA & s
135 7762 M 95, f d bo de 600 de 795,50mL

76 AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) 795,50 Conforme projeto a extensgo de Tubo de 600mm & de mi

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,

1.3.6 92811 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO M 795,50 Conforme projeto a extensgo de Tubo de 600mm & de 795,50mL

| INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Serd escavado 795,50 x 1,5 de profundidade x 1,5 de largura,totalizando
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1789,87m* de escavagdo, com assentamento dos tubos de concreto armado

1.3.7 93360 DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO {SEM M3 1.073,92 | com didmetro de 0,60 cm ser3 feito um reaterro compactado descontando a
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE tubulagdo, serd reaterrado a vala de 1,5 de largura x 0,90cm(1,5 - 0,60 do
INTERFERENCIA. AF_04/2016 tubo) x 795,50=1073,92m*

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/

1.3.12 83659 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE UN 15,00 Conforme Projetos

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE ”
,00 Conf t

CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA UN . 40 cnfarme rojetos

1343 74206/1

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA

13.14 9 1 c Projet
# B30 €/ 1,00 M DE ALTURA UN ,00 onforme Projetos

CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E

83715

M 1,00 Conforme Projetos

2 A drea do Asfalto é de 12.806,58m? conforme Projeto, sendo que foram
141 95147  |COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. M2 1280658 ©2areacoAs Con;dera i éas':s embo:r:a dura:’:as’ sl ogue e
| SIURB 05-11-00 AF_07/2016
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE A base terd uma espessura média de 0,15¢m, portanto
143 1 3 920,9
4 P87 OMPACTACAG M 182099 12806,58x0,15=1.920,39

A Disthincia média de Tééqqume do fornecedor da brita graduada até o Local
LA 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, daobra éde 20km, o peso da brita graduada € de 1,78 Ton/m, entio

TXK 8.387,1 Be Peso Bfacinda <
RODOVIA PAVIMENTADA M 6 3 teremos tm peso total 2 ser transportado de 1.920,98x1,78 Ton/m®= 3.419,35
Ton, o transporte serd = 3.419,35 x20km = 68.387,13
5 falto & de 12.806,58m? conforme Projeto, sendo que f
145 72945 |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 12806,58| A drea doAsfalto é de 12.806,58m conforme Projeto, sendo que foram
considerados todas as embocaduras e as ruas

) N L A & d .806,58m? conforme Projeto, sendo foram

146 72942 [PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 12806,58| A dreadoAsfalto é de 12.806,58m” confarme Projeto, sendo que

| considerados todas as embocaduras e as ruas
CONSTRUGAG DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO

147 —_— BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE s 54,5 A espessura média da camada de CBUQ é de 3cm, conforme projeto serd
o ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. ! pavimentada uma drea de 12806,58x0,03=384,20
AF_03/2017
Distancia média de Ti f dor de CBUQ até o Local da obra é
w48 | mws [TSISPORTECOMERALCOMCAMNAOBSSIRANTES 6, | 1o | paomanl ik At e e et 0 o s &
- RODOVIA PAVIMENTADA 2l i : e PR

especifico do CBUQ) = 922,08T x 35km=32.272,80

s, MANDBRAS EDESCARGADEMISTURABETHIMINGEA A A espessura média da camada de CBUQ é de 3cm, conforme projeto serd
1.4.9 72891  |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM M3 384,20 R i e x0'03~384 20:13 )
VIBRO-ACABADORA p -aUo, 4 y

SINALIZACAD

Planilha Multipla 2 v0O 1



Prefeitura do Municipio de Tuiuti

|Tuiutl |
NedoCT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / Aciio
0 Infraestrutura Nova Tuiuti MCID / PI; Urbano/E da Parl
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES
ITEM l cODIGO I DESCRICAO | UNID I QUANT l MEMORIA DE CALCULO T
Serd executado de acordo com o projeto de sinalizagio 10 faixas de
151 72047 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE M2 334,09 pedestres com drea unitéria de 11,20m? = 112,00m? e faixa de sinalizagdo
- DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ’

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
161 94993 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
GUIASE SARIETAS. : i : w
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,

MPLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA
1"2,“5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM

~_—<1TAAd u\i&\ ucéL

N § S : , R
Responsavel Técnica.psl.“’ﬁ“a’ﬁoragé‘o do Orgameénto:

Nome: \ \Idseane Possidonio

¥
CREA/CAU: \ 5069229018
ART/RRT: 28027230171880893

Planitha Muiltipla 2 vOO

1.392,00

628,00

i

-

vertical na extenséo da via de 1480,66x 0,15 = 334,09 Total da drea de
sinalizagdo € de 334,09m?

Conforme Projeto a drea da calgada é de 5.055,00m?, serd executado pela
empresa 1392,00m? ficando 3663,00m? para a Prefeitura executar

Conforme Projeto a drea do Meio fio é de 628,00m|

Data:

31/08/2017



Proponente / Tomador
Prefeitura do Municipio de Tuiuti

Tuiuti

Municipio/UF l

Ne do CT
0

Empreendimento / Apelido
Infraestrutura Nova Tuiuti

Gestor / Programa / Modalidade / Agdio
MCID / Pl Urbano/E da Parl

MEMORIAL DESCRITIVO

[ mem T céoico |

DESCRICAO [ DETALHAMENTO ]

13.2

78472

. :senv;cosamcms

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

90084

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUELSM
ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

133

134

73301

ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A
QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X.

4748

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

135

7762

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

137

92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA THOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

74206/1

83709

CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE
CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA
C/ 1,00 M DE ALTURA

83715

95147

PAVIMENTACAD

CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA,VEXCLUSOS TAMPAO E

ANEL

ABERTURA DE CAIXA ATE 25CM INCLUI ESCAVACAO
COMPACTAGAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - REF. SIURB
05-11-00 AF_07/2016

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE

L2 7371 COMPACTACAD R
1 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA o I
145 72945 _ |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30
146 72942 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C ey
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
{0 o50g0 | BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.
| AF_03/2017 L h
145 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
A RODOVIA PAVIMENTADA
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
14.9 72891 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

94993

ACABADO RA

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA REI'RORREFLEI'IVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA

1.7.1 94268 IN LOCO EM HO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X
22 CM ALTURA, ARJETA 30-CMV ! E X8,5Cl JURA. AF_06/2016
|
\LMCL (L
E;sponséQel Técnico pela Elabol rgamento
Nome: Joseane Possjdonio Data: 31/08/2017

Y

Planilha Muiltipla 2 v0O 1



|frefeitura do Municipio.de Tuiuti lTuiuti

Ne do CT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / Agdo
0 Infraestrutura Nova Tuiuti MCID / Planej; Urbano/E da Parl
MEMORIAL DESCRITIVO
ITEM [ copico | DESCRICAO [ DETALHAMENTO
CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT: 28027230171880893

Planilha Muiltipla 2 vOO



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE TUIUTI
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTACAO~ ASFALTICA
DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS E SINALIZACAO

]

ART: 28027230171880893

MUNICIPIO: TUIUTI

INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo a finalidade de orientar e especificar a execugfio dos servigos
e empregos dos materiais que farfio parte das obras de INFRAESTRUTURA URBANA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, GUIAS, SARJETAS E SINALIZACAO
Devera ser instalada uma placa de ago galvanizado, de identificacdo da obra, nas dimenses
e padrGes a serem fornecidos pela contratante.

DRENAGEM

Sera feito escavagdo com aproximadamente 1,5 de profundidade para assentamento dos
tubos.

Os tubos deverdo ser assentados sobre lastro de pedra britada e assentes com argamassa
Deverdo obedecer didmetro especificado em projeto.

Apos assentamento os tubos deverfio ser reaterrados e o solo deverd ser compactado
novamente.

PAVIMENTACAO

Devera ser feito a abertura de Caixa para pavimentagdio, o solo deverd ser compactado e
preparado o sub-leito para receber a Base de Bica Corrida. '

A Base de Bica Corrida devera ter espessura média de 0,15cm conforme projeto.

Pintura de ligacdio consistird na distribuigdo de uma pelicula, de material betuminoso
diretamente sobre a base de bica corrida.

Para a execucdo da pintura da ligagHo, serd empregada emulséo asfiltica catidnica do tipo
RR-1C, A distribuigéo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhgo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de aquecimento;
as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras varidveis de
espalhamento.

A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em
dias de chuva. |

Contru¢do de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) Binder
produzido na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do
misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhSes basculantes e
transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo
possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra.

A descarga da mistura serd efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual

Rua Zeferino de Lima, n® 117, Centro; CEP 12930-000, TUIUTI/SP — Fone (11) 40156212/6216
E-mail: prefeitura@tuiuti.sp.aov.br




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SAO PAULO
v m

ird proceder ao espalhamento na via que devera ter como objetivo a pré-conformagio da
se¢do de projeto e devera

permitir que a espessura minima seja de 2(dois) centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicag8io de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), com uma espessura constante minima compactada de 2,0(dois) cm, por meio de
vibro-acabadora, sobre o pavimento existente irregular em toda a pista de rolamento dos
veiculos.

Para este servigo sfo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso
autopropelido, rolo de pneus e vibroacabadora.

A massa asféltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o
tempo néo se apresentar chuvoso ou com neblina. :

A compactag8o da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a
rolagem final. A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus tio logo seja distribuida a
massa asféltica com vibroacabadora.

A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade
de dar acabamento e corrigir irregularidades.

Apos resfriamento da base com Binder devera proceder com a Contrugéo de pavimento com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), atendendo as mesmas especificacdes
acima com uma sessdo de 03 (trés) cm compactado.

Apos o término da operagdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja
tenha resfriado.

O Concreto Betuminoso Usinado & Quente (C.B.U.Q.) para capa serd medido através da
quantidade de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balanga.
Especificagdes para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70:

O concreto asfaltico ¢ definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento
asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

Os materiais asfélticos utilizados para a execugfio do concreto asféltico deverdo satisfazer as

exigéncias do Instituto Brasileiro de Petréleo. O material a ser utilizado € o cimento asfaltico
de petréleo - CAP-50/70.

Tuiuti_, 04 de setembro de 2017.
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