l Grau de Sigilo
CA' L A PLANILHA ORCAMENTARIA #PUBLICO

Ne da Operagéo Gestor / Programa / Acdo / Modalidade Municipio/UF Localidade
0 MDS / 0 PARQUE DO LAGO
Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI ACADEMIA DA SAUDE (FASE i) ACADEMIA DA SAUDE
BDI PADRAO: 31,26% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1
DATA BASE SINAPI: 09/2017 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% z
v
CusTO S
UNITARIO [VALOR TOTALCOM| =
ITEM FONTE coDIGO DESCRICAO UNID UANT UNITARIO 8 g
¢ Q! COM BDI (R$) BDI (R$) 2 3
(RS) 2
TOTAL 3 _ _ 3158239 | V

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

|ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

|FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 76,09 319,58
UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E 170,48
ACABAMENTO. AF_06/2017

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.

132,81 55,78

13,73 90,62

10,45 137,94

88,03

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, com EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

151,72 |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
|SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

639,22

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

128,49 2.112,38

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
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(BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE

e UNITARIO |VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT UNITARIO COM 8DI (R) 801 (RS)
(R$)
- |LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
181 74202/1 |3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- M2 6,12 60,59, 79,53 486,72
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
~ APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
182 87412  |TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M?, ESPESSURA DE M2 6,12 16,09 21,12 129,25
0,5CM. AF_06/2014
o e
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
194 ’2‘?“‘ FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 Mz 612 p 66,63 401,15
19.2 1381  |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 42,45 0,47 0,62 26,32
193 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 1,70 3,04 3,99 6,78
e RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO - 060 20 014 98,14
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO
1404 91288 |o0PULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 o 100 8 e 193,58 19854
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), :
1.10.2 91011  |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 1,00 327,52 429,90 429,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 .
ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM -
1103 91302  |FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 | 23,58 30,92 61,84
INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1.104 91304  {ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 85,17, 111,79 111,79
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM
e VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 038 e 286,63 LA
72117 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4M 118,07, 154,98 55,79
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN o g 8,24 20,00 200
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1112 91844  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 0,90 | 4,63] 6,08 5,47
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1113 91854  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 2,70 6,80 8,93 24,11
. INSTALACAO. AF_12/2015
_ |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1114 91846  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 3,30 6,27 8,23 27,16
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1115 91856  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 1,20 8,38 11,00 13,20
INSTALACAO. AF_12/2015
. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - :
118 S5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 400 05 o L
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
1117 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN 1,00 12,13] 15,92 15,92
AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
iy e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 o oo %8 i i
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1119 91932 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 80,00 7,94] 10,42 833,60
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750|
11110 91926 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,20 2,57 3,11 47,27 |
AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
11111 92023  |2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 40,17 52,73 52,73
| INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE ,
e il E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) e G 2ot 5,62 e
3043 | AMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL W 1,00 s #450 4450
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DE TELHADO

e 92539 | LRAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 2 31,02 41,11 58,36 LA
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ;
1122 94195 | PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 31,02 29,66 38,93 1.207,61
AF_06/2016
| CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
1123 94221 TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 M 15,60 20,12 26,41 412,00
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_OG/ZOIG :
CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
Y M 4,15 21,28 27,03 115,81
She 317 |NUM 26, CORTE 40 CM .
T DEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL, %
1125 | |T/EEIRADEMA g M 23,15 25,37 33,30 770,90

RECURSOS




CuUsTO
M UNITARIO |VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE coDIGO DESCRIGAO UNID
o] GAS QUANT UNITARIO COM BDI (R$) 8DI (RS)
(R$)
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
13, % M
113.1 88485 DEMAO. AF_06/2014 2 17,56 2,00] 2,63 45,18 |
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM .
113.2 88487 M2 17,56 10,58 185,78
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 s,osl
, APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
1133 88415 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 17,56 Z,RO—I 3,02 53,03
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE

.13, M ,

= ek EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 e L] e 1540 27023
‘ {PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE .

13, 5468 M 7,34
g 2 METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 5 el 35,69 456 s
1.13.6 79466 |PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 36,08 17,28 818,29 |

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ |
1141 74076/1 ABROVETAMENTD K. M2 624 37,74 49,50 308,88
: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA- -
14, 8566 M2 4 6 535,68
14 : 2 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 590 89 —
. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, .
1143 1525 COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 5,76 270,48 355,05 2.045,09
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
1144 74236/1 |PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 250,00 10,17 13,35 3.337,50 |
PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE

14, 13967, UN 916,

1145 73967/1 S0XBOXSOCM 15,00 97,33 127,76 1.916,40
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE .

1146 85178 | 6OX60CM UN 20,00 49,55 65,04 1.300,80 |

1147 001 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 10,00 161,00 211,33 2.113,30

Declaro que os custos unitérios adotados atendem ao regime de contribuicdo previdencidria , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administracdo Publica, e que o detalhamento
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federacdo, para méo-de-obra horista e mensalista.

CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT:
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Data:

18/01/2018

RECURSOS



CA'A A MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

Ne da Operagdo Gestor / Programa / Modalidade / Acio Municipio/UF Localidade
0 MDS / 0 PARQUE DO LAGO
Proponente/Tomador Objeto

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE | ACADEMIA DA SAUDE (FASE 1) ACADEMIA DA SAUDE

Empreendimento/Apelido l

ITEM I c6pIGo l DESCRICAO I UNID | QUANT I MEMORIA DE CALCULO |

80x3,40 = 2 e 6,00x4,15 = 24,90m? &
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE e s

T
73822/2 CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA considerando que serd feito plantio de gramas e drvores no entorno sera

de uma drea de i

BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM - REF. SIURB 02-01- ;
L € s B s oohintile; 00 = 13

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 0,20x0,30x3,40 = 0,204m?. 0,20x0,30x1,80 = 0,108m? x 2=

PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 982 (0,204+0,216 = 0,42m°)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
152 KG 6,60 ,6+1,643,4 = 6,6kg
0 AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 eane
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
153 96545 < KG 13,20 3,743,745,8 = 13,20kg

ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
154 96533 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 M2 4,20
UTILIZAGOES. AF_06/2017

0,30x3,40 = 1,02m? x 2 = 2,04m? 0,30x1,80 = 0,54m? x 4 = 2,16m* (2,04 + 2,16
=4,2m%

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
5SS 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, M3 0,32
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

0,20x0,30x3,40 = 0,204m". 0,20x0,30x1,80 = 0,108m* x 2= 0,216m". Total
(0,108+0,216 = 0,324m*)

Lateral do baldrame 0,30x3,40 = 1,02m* x 2 = 2,04m". 0,30x1,80 = 0,54m* x 4 =

= . IMPERMEARBILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 3 _— 2,16m%(2,04 + 2,16 = 4,20m?) Parte superior do baldrame 0,20x3,40 =0,68m3.
= BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. """ |0,20x1,80= 0,36m? 2 = 0,72m?. (0,68+0,72= 1,40m?). Total da drea (4,20+1,40=
5,60m?)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
157 87640 M2 31,02 3,40x1,80= 6,12m?. 6,00x4,15= 24,90m2 Total (6,12+24,90= 31,02m?)

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?. Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro
M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m?* (5,04-0,36= 4,68m?}. Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total {3,52+4,68+3,36= 17,56m%)

161 87467

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE b e e =
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. rea parede 3,40x2,80 = 9,52m?. Area 1,80x2,80= 5,04m*, desconto vitro

162 87879 M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m? (5,04-0,36=4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
¢ porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total {3,52+4,68+3,36= 17,56m%)

AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?. Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro
153 87547 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total {3,52+4,68+3,36= 17,56m?

DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) 4 2 d <
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE Are parede 3,0012,80 = 9,57’ frex 1804080 5,04nv,

164 87905 M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM & = =
BETONEIRA 400L. AF_06/2014 porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total (9,52+4,68+3,36= 17,56m"}

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?, Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro

165 87775 M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
e o pore 010 b 50013356 Tt 9524 853 75
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO Coluna depésito(3,7x2= 7,40kg). Pilar drea vivéncia (8,80x 2=17,50kg), (7,50x2=
eEL LT TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - = 40:20 15,80kg). Total( 7,40+17,60+15,80= 40,80}
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
s st CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO Ve 270|  Coluna depdsito(7,50x2= 15,00kg). Pilar drea vivéncia (15,00x2=30,00kg),
= TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - ’ {16,10x2= 32,20). Total (15,00+30,00+32,20= 77,20kg}
MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES Forma deposito (0,15x2,80= 0,42m?x 2= 0,84m?), (0,30x2,80= 0,84m" x2=
e = RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA 1,68m?). Total depésito( 0,84+1,68= 2,52m?). Forma Pilares drea vivéncia
= MO DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, M2 1644 0,30x3,00= 0,90m? x 8= 7,20m?), (0,30x2,80= 0,84m? x 8= 6,72m?). Total drea
EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015 vivéncia (7,20+ 6,72= 13,92m?). Total (2,52+ 13,92= 16,44m?)
3
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA o me)"c":;::g;::::;z:::;t (9’15"?;3(?;'0;?;;3:1 ; ;m, ==
174 94965 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 1,30f 3 R

0,54m?) + (0,30x0,30x2,80= 0,252m* x 2= 0,504m?). Total{0,252+

AF_07/2016
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS
ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA,
181 74202/1 / / / M2 6,12 Area Iaje 3,40x 1,80= 6,12m?

3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E
FERRAGEM NEGATIVA

Planilha Mdltipla 2 vO1



APLICAGAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS)
182 87412 EM TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M2, M2 612 Area 3,40x 1,80= 6,12m?
ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A =
) . y
191 1292 B i ek A M2 612 Area do piso 3,40x1,80= 6,12m
1m? consumo aproximado de 6,25kg.Piso (1,80x3,40= 6,12m?}. Rodapé( 3,60x
19.2 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 22,45 : TRREN Y .
0,07= 0,672m?). Total (6,12+ 0,672= 6,792m?). {6,792x 6,25= 42,45kg)
193 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 1,70 1m? consumo aproximado de 0,250kg.{ 6,12 + 0,672= 6,792). 6,792x0,250=
1,698kg
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
94 M 9,60 . = .
. i ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 01 U AT i e peR B 100 i0n
. ‘
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM,
1101 91288 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UN 1,00 1 porta para ser montada
AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1102 91011 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - UN 1,00 1 porta para ser montada
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2015
ALIZAR / GUARNIGAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM
1103 91302 FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 2,00 Lado interno e externo porta
INSTALAGAO. AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1104 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO|  UN 1,00 1 porta para ser montada
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM
1105 54559 M2 036 1 de 0,60x0,60 = 0,36m?
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 iAol ae 0 o e
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM 1 janela de 0,60x0 ,36m: madamente 0,26m?
sgips
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE :
1111 397" UN 1,00
9794 |EMBUTIR, PARA 4 DISIUNTORES DIN EE
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
1112 91844 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 0,90 0,40+1,40+1,70= 3,50m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
1113 1854 PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADO EM PAREDE - M 2,70 1,20+1,50= 2,70m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1%), PARA
1114 91846 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 3,30 3,40- 0,30= 3,10+ 0,20= 3,30m
INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1115 91856 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 1,20 2,80-1,60= 1,20m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
11 UN nacs
s s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 109 F oty liinacic el o o
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
1117 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1 ponto interruptor + tomada parede
AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
1118 93654 UN 1,00 1 unidad,
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 b
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA
1113 91932 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 80,00 Distancia de 40,00m até o padrao. 40,00x2= 80m
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
11110 91926  |450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E ™ 15,20 2,80 x 2= 5,60m. 3,20 x 3= 9,60m. Total 5,60+9,50= 15,20m
INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULO) COM 1 TOMADA DE
11111 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 1 ponto interruptor + tomada
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM :
11 UN 1,00
S 38773 | aSE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) 1 ponto fluminacho teto
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
a1 iy UN 1,00 ponto in teto
s 043 (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ; . - Hminclo o
: 9 = R —
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
A e PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE e 310p| Area depésito 1,8043,40= 6,12m?. Area vivéncia 6,00x 4,15= 24,30m”. Total
=0 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. . (6,12 + 24,90= 31,02m?)
AF_12/2015 r
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO
2 A 2 4,15= 24,50m?. Total
1122 94195 PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 sn02f TSI AG 0 (ss'lé': 22"::';&:;:,?'00“ e
VERTICAL. AF_06/2016 : : 5
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
bl i ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA v e Depésito (1,80x2= 3,60m). Area de vivéncia (6,00x2= 12,00). Total
3 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. * (3,60+12,00= 15,60m)
AF_06/2016
CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
4 M 4,15 a de telhado de 4,1
112 1117 NUM 26, CORTE 40 CM 1 emenda de telhado de 4,15m
T =7 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA . J3,15| Beiral depsito 1,80+1,80+3,40= 7m. Beiral drea vivéncia 6,00+6,00+4,15=
Tata BEIRAL DE TELHADO ! 16,15m. Total( 7,00+ 16,15= 23,15m
% Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?, Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA fat B
1131 88485 i OC i M2 17,56| 0,60x0,60= 0,36m* (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
R porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total (9,52+4,68+3,36= 17,56m?)
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM

Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?. Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/

1132 88487 M2 17,56| 0,60%0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ! o £ el % i Pty :
; -06/201 porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total (3,52+4,68+3,36= 17,56m?)
Area A0x2,80 = 2. Area ¥ 2, :
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM IS S G oo 120Q 8= Si04m ; dsstonto Vi
1133 88415 M2 17,56 0,60x0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 g
porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total (9,52+4,68+3,36= 17,56m?)
Area parede 3,40x2,80 = 9,52m?. Area 1,80x2,80= 5,04m?, desconto vitro
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE - 2 . :
1134 95626 EXTERNCAS S GRS TR OEMAOES, 56 S7I00 M2 17,56|  0,60%0,60= 0,36m? (5,04-0,36= 4,68m?). Area 1,80%2,80= 5,04m?, desconto
= e porta 0,80x2,10= 1,68m? (5,04-1,68= 3,36m?). Total (9,52+4,68+3,36= 17,56m?
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE . s
= S METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 0.36 1 D OO0 0.6 dprorimycane fte 0.6y
2 VB 2y 214, g, 2).
1136 79466 |PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 3608 ESHR U@ SOBEm E Hbr 62 Baualll 0o+ G = o)

Trama 24,90m*

,00= 2,80m?x2= 5,76m?. 0,12 2= 0,24m*x2= 0,48m". Total(5,76+0,48=

1141 74076/1 M2 6,24
/ REAPROVEITAMENTO 3X. 6,24m?)

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO 5

1142 85662 CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 48,00 Area 24x2= 48m
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

1143 1525 COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE M3 5,76 24x2= 48x0,12= 5,76m*
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1144 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 250,00 Serd plantado 250m2 de grama no entorno da base dos equipamentos
PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE

% N

1145 73967/1 S0X8OX80CM U 15,00 serd plantado 15 4rvores no local
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE

1146 85178 UN 20,00 Serd plantado 20 Arbustos no Local
60X60X60G

1147 001 /| |INSTALACAD 'OfE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 1 10,00 Serio instalados 10 de Gindstica

{

Responsavel Técnico m‘[s:ra;ﬁo do Orgamento:

Nome: JOSEANE POSSIDONIO Data: 18/01/2018

CREA/CAU: 5069229018

ART/RRT: 0
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CAIXA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI

ACADEMIA DA SAUDE (FASE I1)

MEMORIAL DESCRITIVO
N2 da Operagdo Gestor / Programa / Modalidade / Acdo Municipio / Localidade l
0 MDS / - PARQUE DO LAGO
Proponente/Tomador Objeto

Empreendimento/Apelido
ACADEMIA DA SAUDE

| mem |

FONTE

[ cobico [

DESCRICAO

DETALHAMENTO |

e
15

153

SINAPI

96527

BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 30CM - REF. SIURB 02-01-03
AF 1/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

15.2

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

153

SINAPI

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

154

SINAPI

96533

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_06/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

155

SINAPI

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

156

SINAPI

72075

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL.

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

157

SINAPI

87640

161

SINAPH

87467

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

163

SINAPI

87547

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

164

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

SINAPI

87775

171

SINAP|

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

SINAPI

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

173

SINAPI

92410

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO'SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

174

SINAP|

943965

SINAPI

74202/1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

fiad

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

182

SINAPI

191

SINAPI-|

1292

0,5CM. AF_06/2014

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM
TETO DE AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M?2 E 10M?, ESPESSURA DE

S =

OU IGUALA &,

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

192

SINAPI-I

1381

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

193

SINAPI-I

34357

REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
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lﬁda Operacio JGestor/ Programa / Modalidade / Acdo Municipio / Localidade |
0

MDS / - PARQUE DO LAGO
Proponente/Tomador Objeto Empreendimento/Apelido
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI  |ACADEMIA DA SAUDE (FASE I1) ACADEMIA DA SAUDE
ITEM | FONTE | cépiGo | DESCRICAO | DETALHAMENTO |
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
194 SINAPI 88649 CONFCRME MEMORIAL DE CALCULO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRAO

POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 CONFORME MEMORIAL DE EALCULO

1.10.1  |SINAPI 91288

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
1102 [SINAPI 91011  |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM
1103 [SINAPI 91302  |FIXADO COM PREGOS, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
INSTALAGAO. AF_08/2015

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
1104  [SINAPI 91304 ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - |CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
10. SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

1105 SINAPI 94559 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE

1111 [SINAPI 39794 | e R, PARA 4 DISIUNTORES DIN CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1112 |SINAPI 91844  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ~ [CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

1113  [SINAPI 91854  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E [CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1114  [SINAPI 91846  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  [CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

1115 |SINAPI 91856  |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E [CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

= INSTALACAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,

1117 [SINAPI 91940  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

1113  [SINAPI 91932 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  |CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

11110 |[SINAPI 91926 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  |CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR -

11111 |[SINAPI 92023  |2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

INSTALAGAO. AF_12/2015

2 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE

11112 |SINAPI-l 38773 £27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAG INCLUI LAMPABA) CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

1116 |SINAPI 91936 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

1118 SINAPI 93654 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

11113 [SINAPI 93043 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
112 z
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
112 INAPI
o 2539 | CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. SUlCMEe M
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO .
1122 [SINAPI 94195  |PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.|CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
AF_06/2016
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA
1123  [SINAPI 94221  |TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 |[CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_0642016
PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
1124 [SINAPI- 1117 R LRI CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
NUM 26, CORTE 40 CM
A LEI, 1A QUALID X30,0CM PARA BEIRAL
1125 |SINAPI Baa i e o AR MBLEL AAQUALIDADE,2,5X90,0 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
DE TELHADO
5 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
1131 [SINAPI 88485 ¢ CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
) DEMAO. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM :
113, SINAP| CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
e g e PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 £
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
1133  [SINAPI
113 S LS s DECASAS. AF_06/2014 CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE
1134 [SINAPI 95626 bl CONFORME MEMORIAL DE CALCULO

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
SINAPI CONFO! cALcuLo
e S8 METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) - AMEMEMDRA O b

NIZ P

1136 SINAPI 79466 PINTURA COM VER OLIURETANO, 2 DEMAOS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
DEEQ NTOS '
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N da Operaciio Gestor / Programa / Modalidade / Agéo Municipio / Localidade |
0 MDS / - PARQUE DO LAGO
Proponente/Tomador Objeto Empreendimento/Apelido
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUT! | ACADEMIA DA SAUDE (FASE 11) ACADEMIA DA SAUDE
ITEM | FONTE | coépiGo | DESCRICAO | DETALHAMENTO |
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/
1141 SINAPI 74076/1 REAPROVEITAMENTO 3X. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
1142  |SINAPI 85662 60, 4,2MM, MALHA 15X15CM CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
1143 SINAPI-| 1525 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
1144 SINAPI 74236/1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE
14 SINAPI Yy g i
1145 73967/1 80XBOXBOCM CONFORME MEMORIAL DE CALC_ULO
P TI ARI Al A A
1146 |SINAP! 85178 EAN Xcs)olz:ill BUSTO/COMALTURAS0:A J00CH, EMICAYA DE CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
1147 |Composicio 001 AINSTALACAO DE EQUlpf\MiuTos DE GINASTICA |CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
%/ Dot
R | Técnico pela Elab "’C.
Nome: JOSEANE POSSIDONIO Data: 18/01/2018
CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT:
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