Proponente / Tomador Municipio/UF
Prefeitura do Municipio de Tuiuti Tuluti
Nedo CT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / A¢do
847086/2017 Recapeamento de Vias do Centro MCID / Planejamento Urbano/Emenda Parlamentar
ORCAMENTO - TOMADOR BDI PADRAO: 26,52% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1
| DATA BASE SINAPI: 05/2017 (DESONERADO) il BDI DIFERENCIADO 2: 4,71% D2
BDI ZERO: 0,00% z
SUsTa | UNIERIO VALOR TOTAL COM
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO | COM BDI BDI (RS) a
(R$) (R$)
TOTAL 351.889,97 |
23 M RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DE TUIUTI 351.889,97
At SERVICOS 351.889,97
111 74208/1  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 335,27 424,18 1.696,72 P
110 72942 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 6.512,44 1,21 1,53 9.964,03 ? |
) CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACRO DEConcreTe | | | | | o
113 95992  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA| M3 130,24 705,69 892,84 116.283,48 | B
_|DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 _ [ . o
TRANSPORTE COME OM CAMINHAO BASCULAN 3
114 72843 OHIE AL MEANTEGMD TXKM 9.377,28 0,61 0,77 7.220,51

RODOVIA PAVIMENTADA

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A

1.15 72891 |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-| M3 130,24 4,78 5,05
ACABADORA

116 €| 72942 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAQ RR-1C M2 6.512,44 1,21 1,53 996403 P
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE i

117 95950 195,37 757,35 958,20 203,53
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. M3 18720405
AF_03/2017 y

T INHAO BASC 3,
i IR e RANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M i thoisEr e o AT
: RODOVIA PAVIMENTADA

CARGA, AS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA | S : i

119 RGA, MANOBR INOSAA M3 195,37 4,78 6,05 1.181,99 |

QUENTE, COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE i
1.1.10 5 72947 205,92 25,93 32, .756,24 | P
3 T RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ) M. A % B S

Declaro que os custos unitdrios adotados atendem ao regime de contribuigio previdencidria DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administragio Piblica, e que o
detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI DESONERADO desta unidade da federacio, para mao-de-obra horista e mensalista.

Responsavel Técnico pela Elaboracio do Orgamento:

Nome: Joseane Possidonio
CREA/CAU: 5069229018
ART/RRT: 28027230172243759 Data: 10/08/2018
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Proponente / Tomador
Prefeitura do Municipio de Tuiuti

Tuiuti

Municipio/UF

Ne do CT Empreendimento / Apelido Gestor / Programa / Modalidade / Agdo
847086/2017 Recapeamento de Vias do Centro MCID / Planejamento Urbano/Emenda Parlamentar
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES
ITEM | cODIGO | DESCRICAOQ ’ UNID l QUANT l MEMORIA DE CALCULO I
1 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS DO CENTRO DE TUIUTI
11 SERVICOS
3 s i 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 Serd Necessério 1 placa de 2x2=4m2
¥ = -
g 35K PINTURA DF LIGACAQ COM EMULSAD RRAC iz 651244 A drea a ser recapeada é de 6512,440m? conforme Projeto, senda que foram
i el R " : considerados todas as embocaduras e as ruas
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 5 :
ia d da de CBU Bind de 2cm, confi
113 95992  |BETUMINDSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM M3 13024 A espesr?:cgé::a : :::";c:p:a i é?ﬂg:;: - :'4 :;;; 1;;"2:;, wrme
ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 ) s L
A Distdncia média de Transporte do foecedor de CBUQ até o Local da obra &
-
1.1.4 72843 RZ%:S\:??:V?S:"::::‘:L COM CANNHAD HASCUTANTE 6 M, TXKM 9.377,28 de aproximadamente 30Km, o transporte serd de 130,24m>x2,40 (peso
especifico do CBUQ=312,57T x 30km=9.377,28
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A <
- A espessura média da camada de CBUQ & de 2cm, conforme projeto a ser
125 72891 QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM M3 130,24 recapeada é de 6.512,44 x0,02= 130,24m*
VIBRO-ACABADORA
A drea a ser recapeada é de 6512,440m* conforme Projeto, sendo que foram
116 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 6.512,44
considerados todas as embocaduras e as ruas
CONSTRUGRO DE PAVIKENTD COM ARICAGAD DE CONCRETO A espessura média da camada de CBUQ € de 3cm, conforme projeto a érea a
117 95990 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE M3 195,37 . 3
ser recapeada € de 6512,44x0,03= 195,37m
) ___|ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM _EXCLUSIVE TRANSPORTE.
A Distdncia média de Transporte do fornecedor de CBUQ até o Local da obra é
118 o I [t CONERCIALERNM MR A 0 BASCH LI S TXKM 14.066,87|  de aproximadamente 30Km, o transporte serd de 195,37m*2,40 (peso
OV RAVIMEEADA especifico do CBUQ=468,89T x 30km=14066,57
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BHUM;:??MA e 15257 A espessura média da camada de CBUQ & de 3cm, conforme projeto a drea a
119 72891 QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCA B ser recapeada é de 6512,44x0,03= 195,37m®
VIBRO-ACABADORA . |
Serd executado de acordo com o projeto de sinalizacdo 4 faixas de pedestres
0 o007 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE M2 J0s.52] 2™ 4rea unitéria de 11,20m?® = 44,80m? e faixa de sinalizacdo vertical na
tolk & DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO : extensio da via de 0,15 x 1074,14= 161,12 + 44,80 Total da drea de
lizacdo & de 205.92
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