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ITEM l coDIGo | DESCRICAQ I UNID I QUANT I MEMORIA DE CALCULD I
| RECAPEAMENTO SOBRE PARALELEPIPEDO
1.1 SERVICOS
111 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,00 Serd Necessério 1 placa de 2x2=4m2
112 72942 |PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 3524 be It A= s de 2o Ao ni corifonme Piisto. serte uetora
] ‘considerados todas as embocaduras e as ruas
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO : :
113 95992  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM M3 soa0| A “pes::,':;“::'r:’: ::"::; de;:i%:’;;;';d:::f;z;:‘;::qﬁrme
ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017 peet PE Rt
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAC BASCULANTE 6 M3, A Distincia m-édsa de Transporte do fernecedor de CBUQ até o Local da obra €
114 . 72843 RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 4.119,78 de aproximadamente 34Km, o transporte serd de 50,49m*x2,40 {peso
especifico do CBUQ= 121,177 x 34km= 4.119,78
CARGA, MANCBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A = : _
115 72891  |QUENTE, COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM M3 soa0| A Epes:,'“t:é:’;:: ?':’::; d'ﬁ:‘g:1’::';?::;_25?;;::””e
VIBRO-ACABADORA it il e
! o ¥
116 72942 PINTURA DE LIGACAG COM EMULSAO RR-1C M2 2.524,86 A drea a ser renipea‘da € de 2524,96m? conforme Projeto, sendo que foram
considerados todas as embocaduras e as ruas
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ) 2 DR 5
117 95990  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE M3 75,74 Sesiesiapediads camads d: C:i;aéod::_c:;\;?:nfgrme Projctd adresis
ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE iR Srerb e
A Distancia média de Transporte do fornecedor de CBUQ até o Local da obra é
INH ULANTE 6 M3
1.1.8 72843 ;RO?J':}SKF;TVT;;A:: ::;L FOMCAMINHAS BAS E . TXKM 6.180,18 de aproximadamente 30Km, o transporte serd de 75,74%42,40 (peso
especifico do CBUQ= 181,77 x 34km= £180,18
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A ) e Y
4 édia d d uQ éde3 nf jeto a &i
1.1.9 72891  |QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM M3 75,74 R e e o € oy con e projsto e
ser recapeada ¢ de x0,03= 75,74m*
VIBRO-ACABADORA
2 RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO -
2.1 SERVIGOS - 7
T i SEG4S A drea a ser recapeada € de 2.800,12m? conforme Prajeto, sendo que foram
el 72342 RNTURARE IGACACHEDM.EM Rl i considerados todas as embocaduras e as ruas |
CONSTRUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
55 05090 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE w3 24.00 A espessura média da camada de CBUQ € de 3cm, conforme projeto a érea a
r ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE " ser recapeada é de 2.800,12x0,03= 84,00m*
TRANSPORTE. AF_03/2017
T A Distancia média de Transporte do fornecedor de CBUQ até o Local da obra é
213 72843 [TRANSFORTE COMERCIAL COM d 4 TXKM 6.854,40 | de aproximadamente 34Km, o transporte serd de 84m®x2,40 {peso especifico
RODOVIA PAVIMENTADA . do CBUQ= 201,607 x 34km= 6854,40
CARGA:MANGERAS.E :EECAT&.E::T;TNT: ':)EE]‘S{;T;Z(:S:MA M3 21,00 A espessura média da camada de CBUQ é de 3cm, conforme projeto a érea a
214 72891  |QUENTE, COM CAMINHAO BA! A 5 ser recapeada & de 2.800,12x0,03= 84,00m®
VIBRO-ACABADORA e T PO e e =
Serd executado de acorde com o projeto de sinalizagdo 7 faixas de pedestres
iz —— com drea unitdria de 11,00m? = 77m? e faixa de sinalizacdo horizontal na
. extens3o da via de 0,15 x 722,51= 108,37 + 77 Total da drea de sinalizacdo é
de 185,37
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