PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI
ESTADO DE SAO PAULO
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS DO CENTRO DO MUNICIPIO DE TUIUTI
ART: 28027230180586775

MUNICIPIO: TUIUTI

INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo a finalidade de orientar e especificar a execugdo dos servigos e
empregos dos materiais que fardo parte das obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) SOBRE 2.524.96M> DE PARALELEPIDOS em vias
do Centro do Municipio de Tuiuti.

Devera ser instalada uma placa de ago galvanizado, de identificagdo da obra, nas dimensdes e
padrdes a serem fornecidos pela contratante.
Pintura de ligag@o sobre o pavimento de paralelepipedos j4 existente, a pintura de ligagdo consistira
na distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente sobre a superficie do
calcamento existente, previamente limpo, a prefeitura se responsabilizara pela varrigdo do
pavimento.
Para a execugdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo asfltica catidnica do tipo RR-1C, A
distribuicdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor,
equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras variaveis de espalhamento.
A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de
chuva.
Contrucd@o de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) Binder produzido
na usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa
deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e transportada para o local de
aplicagdo.
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‘Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para proteger € manter a temperatura da
mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada na cagamba de uma
vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder ao espalhamento na via que devera ter como objetivo
a pré-conformag@o da se¢do de projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 2(dois)
centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
com uma espessura constante minima compactada de 2,0(dois) cm, por meio de vibro-acabadora,
sobre o pavimento existente irregular em toda a pista de rolamen.to dos veiculos.

Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo
de pneus e vibroacabadora.

A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo
ndo se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactagdo da massa asféltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial ¢ a
rolagem final. A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus to logo seja distribuida & massa
asfaltica com vibroacabadora.

A rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades.

Apbs resfriamento da base com Binder devera proceder com a Contrugdo de pavimento com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), atendendo as mesmas especificacdes acima com
uma sessdo de 03 (trés) cm compactado.

Ap6s o término da operagdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asféltica ja tenha
resfriado.

O Concreto Betuminoso Usinado 4 Quente (C.B.U.Q.) para capa sera medido através da quantidade
de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balanca.

Especifica¢des para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70:

O concreto asfaltico ¢ definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do processamento a
quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfiltico de petréleo,
espalhada e comprimida a quente.

Os materiais asfélticos utilizados para a execugdo do concreto asfiltico deverdio satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o cimento asfiltico de

petréleo - CAP-50/70.
Rua Zeferino de Lima, n° 117, Centro; CEP 12930-000, TUIUTI/SP — Fone (11) 40156212/6216

E-mail: prefeitura@tuiuti.sp.gov.br




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI
ESTADO DE SAO PAULO

SOBRE 2.800.12 M? DE ASFALTO.

Pintura de ligagdo sobre o pavimento asfaltico ja existente, a pintura de ligagdo consistird na
distribuicdo de uma pelicula, de material betuminoso diretamente sobre a superficie do calgamento
existente, previamente limpo, a prefeitura se responsabilizara pela varrigdo do pavimento.

Para a execucgéo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo a_lsféltica catidnica do tipo RR-1C, A
distribui¢do do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor,
equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de
distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras varidveis de espalhamento.

A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de
chuva.

Contrug@o de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), produzido na usina
de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados.

Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes basculantes e
transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona
para proteger € manter a temperatura da mistura asféltica a ser aplicada na obra. A descarga da
mistura serd efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder ao
espalhamento na via que devera ter como objetivo a pré-conformagio da se¢do de projeto e devera
permitir que a espessura minima seja de 3(trés) centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplica¢do de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
com uma espessura constante minima compactada de 3,0(trés) cm, por meio de vibro-acabadora,
sobre o pavimento existente irregular em toda a pista de rolamento dos veiculos.

Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo
de pneus e vibroacabadora.

A massa asfaltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo
ndo se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compacta¢do da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial € a
rolagem final. A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa

asféltica com vibroacabadora.
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A rolagem final serd executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades

Apb6s o término da operacdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha
resfriado.

O Concreto Betuminoso Usinado 4 Quente (C.B.U.Q.) para capa sera medido através da quantidade
de mistura, em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balanga.

Especificagdes para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70:

O concreto asféltico ¢ definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do processamento a
quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduac_io e cimento asféltico de petroleo,
espalhada e comprimida a quente.

Os materiais asfélticos utilizados para a execugdo do concreto asfiltico deverdio satisfazer as
exigéncias do Instituto Brasileiro de Petr6leo. O material a ser utilizado é o cimento asféltico de

petroleo - CAP-50/70.

Tuiuti, 17 de maio de 2018.

A: 5069229018
Eng’ Dpto. de Projetos Obras e Servigos Municipais
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