PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI

ESTADO DE SAO PAULO

SETOR DE LICITACOES

ANEXO VII

INFORMACOES PARA ELABORACAO DA PROPOSTA TECNICA

As LICITANTES deverao elaborar a PROPOSTA TECNICA conforme cada um dos topicos

descritos a seguir.

A COMISSAO atribuira notas para as LICITANTES segundo os critérios abaixo:

NT(i) = 0: quando o tépico ndo for apresentado;

NT(i) = 2,5: quando a apresentacdo do tdpico abordar, de forma satisfatoria, pelo menos 50%

(cinquenta por cento) dos quesitos minimos exigidos no tépico;

NT(i) = 5: quando a apresentacdo do topico abordar, de forma satisfatoria, pelo menos 80%
(oitenta por cento) dos quesitos minimos exigidos

NT(i) = 7,5: quando a apresentacdo do topico abordar, de forma satisfatoria, pelo menos 90%

(noventa por cento) dos quesitos minimos exigidos;

NT(i) = 10: quando o topico for apresentado de maneira a atender de forma satisfatoria a todos

0S quesitos exigidos.

Para efeito de julgamento, as PROPOSTAS TECNICAS seréo analisadas e comparadas topico
a topico, mediante a atribuicdo de uma pontuacdo da qual resultard a classificacdo das
LICITANTES, obedecendo a pontuacédo de 0 a 100.

Serdo desclassificadas as propostas que:

a)  ndo atendam as exigéncias deste EDITAL,;
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b)  apresentem informacdo (8es) estranhas 8 PROPOSTA TECNICA, tais como pregos

e valores;

PARTE 1 - DIAGNOSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AGUA - 15 pontos

Os topicos e respectivos quesitos minimos a serem avaliados sdo:

1a) Manancial/ Qualidade da Agua — peso = 0,30:

o Relacdo, Localizacdo e Descri¢do dos Mananciais
o Diagnostico dos Aspectos Ambientais e Socioeconémicos
o Descri¢do de Pardmetros Qualitativos e Quantitativos de Disponibilidade Hidrica

1b) Captagao e Aducéo de Agua Bruta — peso = 0,40:

o Relacdo, Localizacdo e Descricdo Fisica das Unidades Existentes

o Abordagem de Aspectos Operacionais e de Manutencao

o Relacéo de Problemas Criticos

o Diagnostico dos Aspectos Relativos a Seguranca do Trabalho e a Protecdo ao Meio
Ambiente

1c) Estac&o de Tratamento de Agua, Estacdo Elevatoria e Aducdo de Agua Tratada — peso
= 0,40:

o Relacdo, Localizacdo e Descricdo Fisica das Unidades Existentes

o Abordagem de Aspectos Operacionais e de Manutencao

o Relacdo de Problemas Criticos

o Diagnostico dos Aspectos Relativos a Seguranca do Trabalho e a Protecdo ao Meio
Ambiente
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1d) Reservacéo, Redes de Distribuicdo, Ligacdes Prediais e Hidrometracédo — peso = 0,40:

o Relacdo e Localizacdo e Descricdo Fisica das Unidades Existentes
o Abordagem de Aspectos Operacionais e de Manutencao

o Relacdo de Problemas Criticos

o Diagndstico dos Aspectos Relativos a Seguranca do Trabalho

A nota da PARTE 1 (P1) sera o resultado obtido pela aplicacdo da seguinte férmula:

P1=(NTlax 0,30) + (NT1b x 0,40) + (NT1c x 0,40) + (NT1d x 0,40)

PARTE 2 -DIAGNOSTICO OPERACIONAL DO SISTEMA DE ESGOTO - 15 pontos

Os tdpicos e respectivos quesitos minimos a serem avaliados s&o:

2a) Bacias de Contribuicdo e Esgotamento — peso = 0,50:
o Relacdo, Delimitacdo e Descricdo das Bacias de Esgotamento Existentes

o Diagnostico dos Aspectos Ambientais e Socioecondémicos

2b) Tratamento de Esgoto — peso = 0,50:

o Relacdo de Problemas Criticos
o Diagnostico dos Aspectos Relativos a Seguranca do Trabalho e a Protecdo ao Meio
Ambiente

2¢) Afastamento de Esgoto: corpo receptor, destinacéo final — peso = 0,50:

o Relacdo de Problemas Criticos
o Descricao do Destino Final Utilizado para Lancamento de Efluentes Tratados
o Diagnostico dos Aspectos Ambientais e Socioecondmicos
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A nota da PARTE 2 (P2) sera o o resultado obtido pela aplicacdo da seguinte formula:

P2 = (NT2a x 0,50) + (NT2b x 0,50) + (NT2c x 0,50)

PARTE 3 - PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA —
20-pontos

As LICITANTES deverdo apresentar seu plano de trabalho com o planejamento de todas as
obras necessarias para o sistema de abastecimento de agua, conforme projecédo populacional

e parametros estabelecidos no Plano de Saneamento.

O Plano de Trabalho devera descrever e quantificar as acdes e obras necessarias, justificando-

as em funcdo dos objetivos e metas a serem alcancados.

Os tdpicos e respectivos quesitos minimos a serem avaliados s&o:

3a) Manancial / Qualidade da Agua - peso = 0,40:

o Identificacdo dos mananciais que serdo utilizados para abastecimento publico de &gua;
o Avaliacdo dos aspectos ambientais e socioecondmicos;

o Descricao de parametros qualitativos da agua bruta;

o Apresentacdo de parametros quantitativos de disponibilidade hidrica.

3b) Captacdo e Aducdo de Agua Bruta — peso = 0,40:

o Proposicéo de solugdes para os problemas criticos existentes;
o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;
o Descrigdo da localizacao e descricéo fisica das unidades a serem implantadas;
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3c) Estacdo de Tratamento de Agua, Estac&o Elevatoria e Adugdo de Agua Tratada — peso =
0,40:

o Proposicéo de solucgdes para os problemas criticos existentes;
o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;
o Descrigdo da localizacao e descricdo fisica das unidades a serem implantadas.

3d) Reservagao, Redes de Distribuicéo, Ligacdes Prediais, Hidrometragdo — peso = 0,40:

o Proposicédo de solugdes para os problemas criticos existentes;
o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;
o Descrigdo da localizacao e descricdo fisica das unidades a serem implantadas.

3e) Cronograma Fisico das Obras Propostas — peso = 0,40:

o Relacdo de todas as solugdes e obras propostas para o sistema de abastecimento de
agua com a previsdo do inicio da sua implantacdo, término das obras e inicio da
operacao;

o Apresentacdo dos predecessores de cada uma das atividades propostas com indicacao

do caminho critico de implantacdo do programa.

As LICITANTES serdo avaliadas em funcéo do atendimento aos quesitos destacados em cada

topico.

A nota da PARTE 3 (P3) sera o resultado obtido pela aplicacdo da seguinte férmula:

P3 = (NT3a x 0,40) + (NT3b x 0,40) + (NT3c x 0,40) + (NT3d x 0,40) + (NT3e x 0,40)
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PARTE 4 — PROPOSICOES PARA O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - 20

pontos
As LICITANTES deverdo apresentar seu plano de trabalho com o planejamento de todas as
obras necessarias para o sistema de esgotamento sanitario, conforme projecéo populacional e

parametros estabelecidos no Plano de Saneamento.

O Plano de Trabalho devera descrever e quantificar as acGes e obras necessérias, justificando-

as em funcdo dos objetivos e metas a serem alcancados.

Os tdpicos e respectivos quesitos minimos a serem avaliados s&o:

4a) Bacias de Contribuicdo e Esgotamento — peso = 0,40:
o Identificacdo, delimitacdo e descri¢do das bacias de esgotamento propostas;

o Definicdo dos sistemas de esgotamento sanitario propostos.

4b) Redes Coletoras e Ligacoes Prediais — peso = 0,40:

o Proposicdo de solucdes para os problemas criticos existentes;
o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;
o Descricao fisica das unidades a serem implantadas.

4c) Estacdo de Tratamento de Esgoto e Estacdo Elevatdria de Esgoto — peso = 0,40:

o Proposicdo de solucdes para os problemas criticos existentes;
o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;
o Descrigdo da localizacao e descricéo fisica das unidades a serem implantadas.

4d) Sistema de Afastamento de Esgoto — peso = 0,40:
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o Proposicao de solucdes para os problemas criticos existentes;

o Apresentacdo dos critérios de dimensionamento;

o Descri¢do da localizacao e descrigdo fisica das unidades a serem implantadas.

o Descricdo dos corpos receptores que serdo utilizados para o langamento de efluentes
tratados;

o Avaliacdo dos aspectos ambientais e socioecondmicos.

4e) Cronograma Fisico das Obras Propostas para o Sistema de Esgoto Sanitrio — peso =

0,40:

o Relacdo de todas as solucdes e obras propostas para o sistema de esgotamento sanitario
com a previsao do inicio da sua implantacdo, término das obras e inicio da operacao;

o Apresentacdo dos predecessores de cada uma das atividades propostas e indicacdo do

caminho critico de implantacéo do programa.

As LICITANTES serdo avaliadas em funcdo do atendimento aos quesitos destacados em cada

topico.
A nota da PARTE 4 (P4) sera o resultado obtido pela aplicacdo da seguinte férmula:

P4 = (NT4a x 0,40) + (NT4b x 0,40) + (NT4c x 0,40) + (NT4d x 0,40) + (NT4e x 0,40)
PARTE 5 - PROGRAMA DE OPERACAO E MANUTENCAO - 30 pontos
As LICITANTES deverdo apresentar as principais atividades a serem realizadas pela
CONCESSIONARIA no &mbito do Programa de Administracio, Operacdo, Manuteng&o,

Gestdo Comercial e Educagdo Ambiental do SISTEMA, por meio de apresentacdo de

metodologia de realizacdo e monitoramento dos servicos.
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Os tdpicos e respectivos quesitos minimos a serem avaliados s&o:

5a) Administracéo — peso = 0,50:

o Descricao das atividades e cargos

. Organograma previsto para 0s respectivos setores;

o Numero de funcionérios para cada cargo e setor ao longo de todo o periodo de
concesséo

5b) Operagdo e Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua — peso = 0,70:

o Deverdo ser apresentados procedimentos para a captacao de agua bruta no manancial
escolhido;

o Procedimentos para a otimizac&o energética da Estacio Elevatoria de Agua Bruta;

o Procedimentos para 0 monitoramento da qualidade da 4gua bruta;

o Procedimentos para o tratamento de agua;

o Procedimentos para o controle quantitativo da producédo de agua tratada;

o Procedimentos para o controle da qualidade da agua tratada;

o Procedimentos para a atualizacdo das informacdes cadastrais;

o Procedimentos para a gestdo e planejamento do sistema de abastecimento de agua;

o Procedimentos para a reducéo e o controle do indice de perdas de agua;

o Procedimentos para o controle de reducdo do consumo de energia elétrica no sistema.

o Deverdo ser apresentados procedimentos para a manutencao corretiva das tubulacdes;

o Procedimentos para a manutencédo preventiva das tubulacdes;

o Procedimentos para 0 monitoramento e manutengdo dos equipamentos

eletromecanicos;

o Procedimentos para a manutencao civil de unidades localizadas.
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o Deverdo ser apresentados e descritos 0s cargos necessarios para a operacdo dos
sistemas;

o Sistema de gestao de seguranca do trabalho;

o Sistema de gestao de controle da qualidade;

o Sistema de gestdo de planejamento e projetos de investimentos;

o Deverdo ser apresentados e descritos 0s cargos necessarios para a manutencdo dos
sistemas;

o Organograma e nimero de funciondrios para a execucdo do contrato.

o Estratégia de renovacao dos ativos que sera adotada.

5¢) Operacao e Manutencgdo do Sistema de Esgotamento Sanitario — peso = 0,70:

o Deverdo ser apresentados procedimentos para o controle de ligac@es indevidas;

o Procedimentos para a atualizacdo das informacdes cadastrais;

o Procedimentos para a operacdo dos coletores-tronco, interceptores e emissarios;

o Procedimentos para a operacao das estagdes elevatdrias de esgotos;

o Procedimentos para a reducdo e controle do custo de energia elétrica no sistema de

esgotamento sanitario;

o Procedimentos para o tratamento de esgotos com seu respectivo controle de qualidade.
o Deverdo ser apresentados procedimentos para a manutencao corretiva das tubulacdes;
o Procedimentos para a manutencédo preventiva das tubulacdes;

o Procedimentos para 0 monitoramento e manutengdo dos equipamentos

eletromecanicos nas estacGes elevatorias de esgotos;

o Procedimentos para 0 monitoramento e manutencdo dos equipamentos

eletromecéanicos nas estacdes de tratamento de esgotos;

o Procedimentos para a manutencéo civil de unidades localizadas.
o Deverdo ser apresentados e descritos 0s cargos necessarios para a operacdo dos
sistemas;
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o Sistema de gestao de seguranca do trabalho;

o Sistema de gestao de controle da qualidade;

o Sistema de gestdo de planejamento e projetos de investimentos;

o Deverdo ser apresentados e descritos 0s cargos necessarios para a manutencdo dos
sistemas;

o Organograma e nimero de funcionarios para a execugdo do contrato.

o Estratégia de renovacao dos ativos que sera adotada.

5d) Gestdo Comercial — peso = 0,70:

o Deverdo ser apresentados procedimentos para a 0 gerenciamento do Cadastro
Comercial;

o Descricdo do aplicativo (software) que sera utilizado.

o Deverdo ser apresentados procedimentos para o sistema de leitura, emissao e entrega
de contas;

o Procedimentos para a analise de consumo.

o Deverdo ser apresentados procedimentos para o controle de cobrancas;

o Procedimentos para as atividades de corte e religacéo.

o Deverdo ser descritas as formas de atendimento que serdo disponibilizadas aos
USUArios;

o Procedimentos do setor de atendimento aos clientes.

o Organograma e numero de funcionarios previstos para a execugao dos Servicos.

5e) Programa de Educacdo Ambiental — peso = 0,40:
o Deverdo ser apresentados as acOes de educacdo ambiental que serdo adotadas e
respectivos objetivos;

o Estrutura prevista para desenvolvimento de tais acdes;
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As LICITANTES serdo avaliadas em funcdo do atendimento aos quesitos destacados em cada

topico e com énfase na compatibilidade com as necessidades reais do SISTEMA e na

coeréncia com os demais topicos da PROPOSTA TECNICA.

A nota da parte 5 (P5) sera o resultado obtido pela aplicacdo da seguinte férmula:
P5=(NT5a x 0,50) + (NT5b x 0,70) + (NT5c x 0,70) + (NT5d x 0,70) + (NT5e x 0,40)

CALCULO DA NOTA TECNICA (NT) - MAXIMO DE 100 (CEM) PONTOS

NT = P1+P2+P3+P4+P5

Sendo:
P1 = Nota da Parte 1; P2 = Nota da Parte 2;
P3 = Nota da Parte 3; P4 = Nota da Parte 4, e P5 = Nota da Parte 5.
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