PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUIUTI
ESTADO DE SAO PAULO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO
ART: 28027230200541340
MUNICIPIO: TUIUTI

INTRODUCAO:

Tem este Memorial Descritivo a finalidade de orientar e especificar a execugdo dos servigos e empregos dos materiais
que fardo parte das obras de Recapeamento Asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sobre
bloquetes, em vias do Centro do Municipio de Tuiuti, Recapeamento sobre asfalto, Pavimentagdo Asfaltica, Guias,
Sarjetas, Calcadas e Sinalizagdo horizontal.

Identificacdo da Obra;

Devera ser instalada uma Placa de A¢o Galvanizado, nas dimensdes de 1,41x2,82= 4m? antes do inicio da Obra.

Recapeamento sobre bloquetes.

A pintura de ligag@o consistira na distribui¢do de uma pelicula, de material betuminoso diretamente sobre a superficie
do calgamento existente, previamente limpo, a prefeitura se responsabilizarad pela varri¢do do pavimento.

Para a execugdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo asféltica catiénica do tipo RR-1C, A distribui¢do do
ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor, equipado com bomba reguladora da
pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de distribui¢do devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento.

A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 100° C ou em dias de chuva.
Construgéo de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) Binder produzido na usina de asfalto
a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente
nos caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverio
possuir lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra.

A descarga da mistura sera efetuada na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ird proceder ao
espalhamento na via que devera ter como objetivo a pré-conformagéo da se¢do de projeto e devera permitir que a
espessura minima seja de 2(dois) centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma
espessura constante minima compactada de 2(dois) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente
irregular em toda a pista de rolamento dos veiculos.

Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso auto propelido, rolo de pneus e vibro
acabadora.

A massa asfdltica deverd ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo nio se
apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactagdo da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A
rolagem inicial sera executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida & massa asfaltica com vibro acabadora.

A rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo auto propelido liso, com a finalidade de dar acabamento e
corrigir irregularidades.

Ap6s resfriamento da base com Binder devera proceder com a Construgdo de pavimento com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ), atendendo as mesmas especificagdes acima com uma sessio de 03 (trés) cm compactado.

Recapeamento sobre asfalto.

Devera proceder com a Construgé@o de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), atendendo as
mesmas especificagdes acima com uma sessdo de 03 (trés) cm compactado.
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Recapeamento sobre asfalto.

Devera proceder com a Construgdo de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), atendendo as
mesmas especificagdes acima com uma sessao de 03 (trés) cm compactado.

Obra:Guias e Sarjetas

Fornecimento de equipamento, ferramentas e médo de obras necessaria para a execuc@o das guias e sarjetas conjugadas
“in loco”, compreendendo os seguintes servigos

Guia e Sarjeta conjugados de concreto, devera ser moldado “in loco” com extrusora 45cm de base, sendo 15 cm de

base da guia e 30 cm de base da sarjeta com 22 cm de altura.

Obra: Pavimentacio Asfiltica.

Devera ser feito a abertura de Caixa para pavimentagéo, o solo devera ser compactado e preparado o subleito para
receber a Base de Brita Graduada simples tratada com cimento.

A Base de Brita Graduada simples tratada com cimento devera ter espessura média de 18cm conforme projeto.

Pintura de ligacdo consistira na distribui¢do de uma pelicula, de material betuminoso diretamente sobre a base de bica
corrida.

Para a execucdo da pintura da ligagdo, serd empregada emulsdo asfaltica catiénica do tipo RR-1C, A distribui¢do do
ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo espargidor, equipado com bomba reguladora da
pressdo e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento.

A mistura néo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 100° C ou em dias de chuva.
Construgdo de pavimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) produzido na usina de asfalto a
quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos
caminhdes basculantes e transportada para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir
lona para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera
efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ira proceder ao espalhamento na via que devera ter
como objetivo a pré-conformagdo da se¢do de projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 3(trés)
centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma
espessura constante minima compactada de 3,0(trés) cm, por meio de vibro-acabadora.

Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e
vibroacabadora.

A massa asféltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo ndo se apresentar
chuvoso ou com neblina.

A compactagdo da massa asfaltica devera ser constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A
rolagem inicial serd executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida 4 massa asfaltica com vibroacabadora.

Ap6s o término da operagdo, pode-se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha resfriado.

O Concreto Betuminoso Usinado 4 Quente (C.B.U.Q.) para capa sera medido através da quantidade de mistura, em
toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balanga.

Especificagdes para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70:

O concreto asfaltico € definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina
apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

Os materiais asfalticos utilizados para a execugéo do concreto asfiltico deverdo satisfazer as exigéngias do Instituto

Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado € o cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.
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Obra: Drenagem

A drenagem correra superficialmente sobre as vias a serem asfaltadas pois o trecho atende & demanda de aguas
pluviais no local, no Estacionamento do Veldrio sera executado pela contratante Prefeitura do Municipio de Tuiuti,
uma escada hidraulica e nas vias a serem recapeadas ja existe Drenagem.

Obra: Sinalizacdo

Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro com faixa de 0,10
cm de largura em todo comprimento das vias e faixas de pedestres com 11m?, conforme projeto.

Obra: Calcadas

Execugdo de passeio, piso de concreto com concreto moldado “in loco”, usinado, acabamento convencional, espessura
de 6cm, armado com largura de 1,50 no minimo atendendo as normas da NBR 9050 de acessibilidade.

Tuiuti, 02 de junho de 2020

Eng” Depto. de Projetos Obras e Servicos Municipais

-
“Jair Fernanies Gong;)/ﬂves“_h

Prefeito do Municip#
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