PREFEITURA DE

TUIUTI

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE
OBRAS E ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA E.M. PROF. OPHELIA
GARCIA BERTHOLDI - RUA ZEFERINO DE LIMA - CENTRO - TUIUT] - SP

Das demoli¢des e muro de fechamento perimetral
1. Demoli¢ées

O alambrado existente devera ser removido (desmontado) por trechos.
A tela removida devera ser enrolada e presa com pontos em arame ou
fitilho pléstico e destinada ao almoxarifado da prefeitura municipal.
Mourdes em concreto devem ser demolidos e descartados.

2. Fundagdes do muro perimetral

As fundagdes devem contemplar um broca em escavada a cada 2
metros de distancia. Devem prever arranques para pilares de muro.

A execugdo de viga baldrame em contra barranco (sem formas) é
permitida com a protegdo das laterais e fundo de vala por chapisco de
areia e cimento ou lona plastica.

As armagdes das vigas baldrames devem dispor de espagador
garantindo recobrimento minimo previsto em norma técnica.

3. O fechamento em alvenaria
Devera ser realizado em blocos de vedagdo em concreto de boa
qualidade com acabamento aparente nas dimensdes de 19x19x39,
ancorados em pilares oriundos dos arranques existentes nas brocas.
Deverdo receber acabamento frisado nas juntas de assentamento
horizontais e verticais.

4. Os muros receberdo pintura conforme paleta de cores definhada pelo
municipio

5. Os véos de acesso terdo portdes em estrutura e chapas metalicas
soldadas com fundo preparador e esmalte sintético aplicado por pistola
de aspersdo obedecendo a paleta de cores do municipio.
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Da edifica¢do de novo anexo de salas

6. As estacas de fundagdo deverdo ser locadas com gabarito e
determinagdo de seus eixos para conferéncia da secretaria de obras do
municipio.

7. As vigas baldrames devem ser realizadas com uso de formas de forma
que suas faces laterais e topo possam ser impermeabilizadas com
argamassa polimérica em 3 demdos.

8. Permite-se a op¢do de execugdo das vigas sobre a cota de face do
terreno com aterro posterior, desde que a cota de implantagdo da
edificagdo seja mantida.

9. Os arranques de pilares devem ser previstos na concretagem das vigas
baldrames

10. A elevagdo de alvenarias devera ser realizada em blocos de concreto
de vedagdo na medida de 14x19x39, que receberdo camadas de
chapisco e emboco como acabamento.

11. As lajes serdo pré fabricadas com capa de concreto destinadas a forro.

12. A cobertura serd realizada seguindo o padrio das edificagdes ja
existentes em telhas canaletas autoportantes em fibrocimento.

13. A edificagdo terd enchimento de piso em concreto com camada de
argamassa de regularizagdo em cimento e areia.

14. O acabamento dos pisos serd em placas ceramicas em modelo
especificado pela secretaria de obras.

15. A edificagdo contara com reservatorio de agua de dois mil litros com
tampa.

16. Os revestimentos em paredes de banheiro serdo ceramicos em modelo
especificado pela secretaria de obras. -
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17. As esquadrias sevem ser de aluminio de boa qualidade, com pintura
eletrostatica de fabrica e com vidros. O modelo deve ser informado
para a secretaria de obras para aprovagdo antes da compra por parte da
empresa contratada.

18. As portas e batentes serdo em madeira de boa qualidade com metais
cromados e com acabamento para pintura

19. As instalagdes elétricas deverdo obedecer os pontos previstos em
planilha orgamentaria com fios, cabos e pegas de marca e qualidade
reconhecida com selo do inmetro.

20. As instalagdes hidrossanitarias deverdo obedecer os pontos previstos
em planilha orgamentaria com fios, cabos e pegas de marca e qualidade
reconhecida com selo do inmetro.

21. Nio serdo aceitos materiais de origem ou qualidade duvidosa, devendo
sempre possuir certificagdo de qualidade em especial atengdo para
lougas e metais.

22. A pintura devera ser realizada com tinta de qualidade reconhecida
sendo aceita a diluigdo recomendada pelo fabricante. Devera
apresentar bom poder de cobertura estando cientes os contratados de
que ndo serdo aceitos servigos em que a cobertura é visivelmente
prejudicada.

Tuiuti, 07 de julho de 2021.

Eng® Humberto Fonseca
CREA 5060760072
Departamento de Obras e Engenharia

Prefeitura do Municipio de Tuiuti | Rua Zeferino de Lima, 117 - Centro — Tuiuti-SP | CEP: 12930-000 | Tel.: 1140156212
Site: www.tuiuti.sp.gov.br | E-mail: obras02@tuiuti.sp.gov.br



