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PERSPECTIVA 3D DO TELHADO Sem Escala
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PERSPECTIVA 3D DO TELHADO (Madeiramento) Sem Escala
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CORTE 3D Sem Escala
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Instalação de forro de gesso tabicado no  de forro de gesso tabicado no de forro de gesso tabicado no  forro de gesso tabicado no forro de gesso tabicado no  de gesso tabicado no de gesso tabicado no  gesso tabicado no gesso tabicado no  tabicado no tabicado no  no no Pavimento Térreo e no Pavimento Superior. No  Térreo e no Pavimento Superior. No Térreo e no Pavimento Superior. No  e no Pavimento Superior. No e no Pavimento Superior. No  no Pavimento Superior. No no Pavimento Superior. No  Pavimento Superior. No Pavimento Superior. No  Superior. No Superior. No  No No Pavimento Térreo a altura de deslocamento  Térreo a altura de deslocamento Térreo a altura de deslocamento  a altura de deslocamento a altura de deslocamento  altura de deslocamento altura de deslocamento  de deslocamento de deslocamento  deslocamento deslocamento do forro será de 3,50m e no Pavimento  forro será de 3,50m e no Pavimento forro será de 3,50m e no Pavimento  será de 3,50m e no Pavimento será de 3,50m e no Pavimento  de 3,50m e no Pavimento de 3,50m e no Pavimento  3,50m e no Pavimento 3,50m e no Pavimento  e no Pavimento e no Pavimento  no Pavimento no Pavimento  Pavimento Pavimento Superior, a altura de deslocamento do forro  a altura de deslocamento do forro a altura de deslocamento do forro  altura de deslocamento do forro altura de deslocamento do forro  de deslocamento do forro de deslocamento do forro  deslocamento do forro deslocamento do forro  do forro do forro  forro forro será de 4,00m. Área aproximada de execução  de 4,00m. Área aproximada de execução de 4,00m. Área aproximada de execução  4,00m. Área aproximada de execução 4,00m. Área aproximada de execução  Área aproximada de execução Área aproximada de execução  aproximada de execução aproximada de execução  de execução de execução  execução execução de forro de gesso tabicado é 141,00 m²..
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A restauração do assoalho consiste na  restauração do assoalho consiste na restauração do assoalho consiste na  do assoalho consiste na do assoalho consiste na  assoalho consiste na assoalho consiste na  consiste na consiste na  na na raspagem do piso de madeira e nivelamento.  do piso de madeira e nivelamento. do piso de madeira e nivelamento.  piso de madeira e nivelamento. piso de madeira e nivelamento.  de madeira e nivelamento. de madeira e nivelamento.  madeira e nivelamento. madeira e nivelamento.  e nivelamento. e nivelamento.  nivelamento. nivelamento. Após isto, será feita a calafetação, aplicando  isto, será feita a calafetação, aplicando isto, será feita a calafetação, aplicando  será feita a calafetação, aplicando será feita a calafetação, aplicando  feita a calafetação, aplicando feita a calafetação, aplicando  a calafetação, aplicando a calafetação, aplicando  calafetação, aplicando calafetação, aplicando  aplicando aplicando rejunte apropriado para vedar os vazios da  apropriado para vedar os vazios da apropriado para vedar os vazios da  para vedar os vazios da para vedar os vazios da  vedar os vazios da vedar os vazios da  os vazios da os vazios da  vazios da vazios da  da da madeira. Após esta etapa, será feito um  Após esta etapa, será feito um Após esta etapa, será feito um  esta etapa, será feito um esta etapa, será feito um  etapa, será feito um etapa, será feito um  será feito um será feito um  feito um feito um  um um lixamento e aplicação do verniz. Após a  e aplicação do verniz. Após a e aplicação do verniz. Após a  aplicação do verniz. Após a aplicação do verniz. Após a  do verniz. Após a do verniz. Após a  verniz. Após a verniz. Após a  Após a Após a  a a raspagem do piso de madeira, é imprescindível  do piso de madeira, é imprescindível do piso de madeira, é imprescindível  piso de madeira, é imprescindível piso de madeira, é imprescindível  de madeira, é imprescindível de madeira, é imprescindível  madeira, é imprescindível madeira, é imprescindível  é imprescindível é imprescindível  imprescindível imprescindível tomar os devidos cuidados para aumentar a  os devidos cuidados para aumentar a os devidos cuidados para aumentar a  devidos cuidados para aumentar a devidos cuidados para aumentar a  cuidados para aumentar a cuidados para aumentar a  para aumentar a para aumentar a  aumentar a aumentar a  a a durabilidade do serviço. Evitar o uso de  do serviço. Evitar o uso de do serviço. Evitar o uso de  serviço. Evitar o uso de serviço. Evitar o uso de  Evitar o uso de Evitar o uso de  o uso de o uso de  uso de uso de  de de produtos muito corrosivos utilizados para  muito corrosivos utilizados para muito corrosivos utilizados para  corrosivos utilizados para corrosivos utilizados para  utilizados para utilizados para  para para higienização do piso. Área aproximada de  do piso. Área aproximada de do piso. Área aproximada de  piso. Área aproximada de piso. Área aproximada de  Área aproximada de Área aproximada de  aproximada de aproximada de  de de execução de raspagem é 60,50 m²..
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A execução do contrapiso no Térreo e no  execução do contrapiso no Térreo e no execução do contrapiso no Térreo e no  do contrapiso no Térreo e no do contrapiso no Térreo e no  contrapiso no Térreo e no contrapiso no Térreo e no  no Térreo e no no Térreo e no  Térreo e no Térreo e no  e no e no  no no Pavimento Superior será necessário para  Superior será necessário para Superior será necessário para  será necessário para será necessário para  necessário para necessário para  para para acertar o nível para receber o revestimento  o nível para receber o revestimento o nível para receber o revestimento  nível para receber o revestimento nível para receber o revestimento  para receber o revestimento para receber o revestimento  receber o revestimento receber o revestimento  o revestimento o revestimento  revestimento revestimento cerâmico. Área aproximada de execução de  Área aproximada de execução de Área aproximada de execução de  aproximada de execução de aproximada de execução de  de execução de de execução de  execução de execução de  de de contrapiso e piso cerâmico é 76,50 m². . 
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Contrapiso/Piso Cerâmico


	Sheets and Views
	Model


