
Notas Gerais
1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado 
reforçado.
3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores de 
retorno serão de #1,5mm², exeto quando indicado.
4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.
5- Em todo eletroduto subterrâneo, os condutores deverão ser de 
cobre, classe  0,6/1kV, isolação em EPR, temperatura 90°C. 
6- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre, 
classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C. 
7- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito, salvo 
indicação contrária.
8-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção terra 
após passar pelo quadro geral da instalação.
9- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.
10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.
11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou seja, 
circuitos bifásicos contém dois números.
12- Utilizar chuveiros com resistência blindada para evitar o 
desligamento incorreto do IDR.
13- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando os 
padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma 
NBR5410:2004.
14- Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados.
15-A indicação de potência no pontos de luz são os valores 
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme precrições 
da NBR 5410, não necessariamente correspondem ao valor exato 
das lampadas a serem instaladas.
16-Para As tomadas sem indicação de potência foi considera 100 VA.
17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverão estar afastados 
0,50m das tubulações de gás.
18 - O aterramento deve utilizar sistema TN-S e sua quantidade de 
eletrodos de aterramento deve ser a necessaria para se obter a 
resistência igual ou inferior a 10Ω, valor a ser conferido e atestato 
atravez de alicate terrometro e apresentado ao responsavel técnico.
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DPS

Total

Potência Instalada (VA)

125 A

100 A

275 KVA
45 KA

Conduto 50mm
3F#25(EPR/XPLE)+1N#25 mm²(EPR/XPLE)+1T#16

mm²(EPR/XPLE)

15.640,41

46.703,71

15.480,01
15.602,96

A
B
C

A B C

11.060 VAILUMINAÇÃO 127v INTERNA PAV. TÉRREO

16 A
1,5

2 800 VA TUE 127v GELADEIRA

10 A
2,5

31.000 VATUGs 127v SALA 04

16 A
2,5

4 800 VA TUGs 127v CIRCUAÇÃO E BANHEIRO

16 A
2,5

5600 VAILUMINAÇÃO 127v EXTERNA PAV. TÉRREO

10 A
1,5

6 1.400 VA TUGs 127v SALA 06

16 A
2,5

71.764 VATUGs 127v COZINHA

20 A
2,5

8,9 1.100 VA
TUE AR 220v SALA 04

10 A
2,5

10,11500 VA
TUE 220v PORTÃO ELÉTRICO

10 A
2,5

12,13 1.100 VA
TUE AR 220v SALA 05

10 A
2,5

14,155.500 VA
TUE 220v CHUVEIRO

40 A
6,0

16,17 1.790 VA
TUE AR 220v SALA 06

16 A
2,5

181.000 VATUGs 127v SALA 05

16 A
2,5

19,20 2.100 VA
TUE 220v MICROONDAS

16 A
2,5

21,222.300 VA
TUE 220v ELEVADOR

16 A
2,5

23,24,25 17.322 VA

QDC-S
50 A

10,0

26,272.200 VA
TUGs 220v EXTERNAS

20 A
2,5

28 1.700 VA TUGs 127v EXTERNAS
25 A

4,0

291.000 VACircuito Reserva

16 A
2,5

30 1.000 VA Circuito Reserva
16 A

2,5

311.000 VACircuito Reserva

16 A
2,5

32 1.000 VA Circuito Reserva

16 A
2,5

N

DR

Total

Potência Instalada (VA)

Barramento de Terra

50 A

50 A

Conduto 40mm
3F#10(EPR/XPLE)+1N#10 mm²(EPR/XPLE)+1T#10

mm²(EPR/XPLE)

5.760,26

17.321,72

5.681,77
5.939,60

A
B
C

A B C

11.600 VATUGs 127v SALA 03

20 A
2,5

2 1.000 VA TUGs 127v SALA 02

16 A
2,5

3900 VATUGs 127v CIRCUAÇÃO E BANHEIRO

16 A
2,5

4 1.020 VA ILUMINAÇÃO 127v PAV. SUPERIOR

16 A
1,5

5,61.100 VA
TUE AR 220v SALA 01

16 A
2,5

7,8 1.100 VA
TUE AR 220v SALA 02

16 A
2,5

9,101.790 VA
TUE AR 220v SALA 03

16 A
2,5

11,12 5.500 VA
TUE 220v CHUVEIRO

32 A
4,0

131.000 VATUGs 127v SALA 01

16 A
2,5

14 1.000 VA Circuito Reserva
16 A

2,5

151.000 VACircuito Reserva

16 A
2,5

16 1.000 VA Circuito Reserva

16 A
2,5

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

100
10 a Ponto de luz embutido no teto

Interruptor simples de uma seção, embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a

b

Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
a

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2 
a
b c

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

Ponto de Força com placa saída de fio, a 230cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexível embutido no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e força embutido a 1,50 do piso acabado

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

100
1 a Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

Ponto de Força com placa saída de fio, a "x" cm do piso acabado
h="x"m

Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

Caixa para medidorMED

Pulsador
a

Ponto para campainha

Tomada de Piso 2P+T, 10A

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Caixa de passagem no piso

Dimer (Variador de Luminosidade)
a

Sensor de presença, embutido em caixa 4x2a
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Diagrama Multifilar - QDC-T Diagrama Multifilar - QDC-S

1 QDC-T 33.103,00 86,87 XLPE D 86,87 1,30 1,00 0,75 10,35 100 100 25,0 25,0

Circuito Descrição Potência
Aparente...

Corrente
Aparente... Isolação Instalação Corrente

de Projet... Fator K ΔV%(max) ΔV%(Calculado) Comprimento
(m)

Disjuntor
Calculado

Disjuntor
Adotado

Seção
Calculada...

Seção
Adotada...

Relatório de Dimensionamento: MED

16 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 11,25 1,30 4,00 0,18 1,48 16 16 1,5 2,5
15 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 11,25 1,30 4,00 0,18 1,48 16 16 1,5 2,5
14 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 11,25 1,30 4,00 0,18 1,48 16 16 1,5 2,5
13 TUGs 127v SALA 01 1.000,00 7,87 PVC B1 11,25 1,30 4,00 0,98 12,83 16 16 1,5 2,5

11,12 TUE 220v CHUVEIRO 5.500,00 25,00 PVC B1 31,25 1,30 4,00 1,15 9,88 32 32 4,0 4,0
9,10 TUE AR 220v SALA 03 1.790,00 8,14 PVC B1 11,62 1,30 4,00 0,52 7,51 16 16 1,5 2,5
7,8 TUE AR 220v SALA 02 1.100,00 5,00 PVC B1 7,14 1,30 4,00 0,23 5,53 10 16 2,5 2,5
5,6 TUE AR 220v SALA 01 1.100,00 5,00 PVC B1 7,14 1,30 4,00 0,33 8,00 10 16 2,5 2,5
4 ILUMINAÇÃO 127v PAV. SUPERIOR 1.020,00 8,03 PVC B1 11,47 1,30 4,00 1,10 34,95 16 16 1,5 1,5
3 TUGs 127v CIRCUAÇÃO E BANHEIRO 900,00 7,09 PVC B1 10,12 1,30 4,00 0,79 11,48 16 16 1,5 2,5
2 TUGs 127v SALA 02 1.000,00 7,87 PVC B1 11,25 1,30 4,00 0,78 10,44 16 16 1,5 2,5
1 TUGs 127v SALA 03 1.600,00 12,60 PVC B1 18,00 1,30 4,00 1,47 14,67 20 20 1,5 2,5

Circuito Descrição Potência
Aparente...

Corrente
Aparente... Isolação Instalação Corrente

de Projet... Fator K ΔV%(max) ΔV%(Calculado) Comprimento
(m)

Disjuntor
Calculado

Disjuntor
Adotado

Seção
Calculada...

Seção
Adotada...

Relatório de Dimensionamento: QDC-S

32 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 12,11 1,30 4,00 0,20 1,50 16 16 1,5 2,5
31 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 12,11 1,30 4,00 0,20 1,46 16 16 1,5 2,5
30 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 12,11 1,30 4,00 0,20 1,46 16 16 1,5 2,5
29 Circuito Reserva 1.000,00 7,87 PVC B1 12,11 1,30 4,00 0,20 1,50 16 16 1,5 2,5
28 TUGs 127v EXTERNAS 1.700,00 13,39 PVC B1 22,31 1,30 4,00 2,73 42,56 25 25 2,5 4,0

26,27 TUGs 220v EXTERNAS 2.200,00 10,00 PVC B1 16,67 1,30 4,00 2,35 42,56 20 20 1,5 2,5
23,24,25 QDC-S 17.321,72 45,46 PVC B1 45,46 1,30 4,00 0,65 3,48 50 50 6,0 10,0

21,22 TUE 220v ELEVADOR 2.300,00 10,45 PVC B1 10,45 1,30 4,00 0,28 4,20 16 16 1,5 2,5
19,20 TUE 220v MICROONDAS 2.100,00 9,55 PVC B1 13,64 1,30 4,00 1,18 13,87 16 16 1,5 2,5

18 TUGs 127v SALA 05 1.000,00 7,87 PVC B1 13,12 1,30 4,00 0,75 9,38 16 16 1,5 2,5
16,17 TUE AR 220v SALA 06 1.790,00 8,14 PVC B1 10,17 1,30 4,00 0,41 6,54 16 16 1,5 2,5
14,15 TUE 220v CHUVEIRO 5.500,00 25,00 PVC B1 35,71 1,30 4,00 0,75 8,76 40 40 4,0 6,0
12,13 TUE AR 220v SALA 05 1.100,00 5,00 PVC B1 8,33 1,30 4,00 0,31 6,56 10 10 2,5 2,5
10,11 TUE 220v PORTÃO ELÉTRICO 500,00 2,27 PVC D 2,27 1,30 4,00 0,37 25,45 10 10 2,5 2,5

8,9 TUE AR 220v SALA 04 1.100,00 5,00 PVC B1 8,33 1,30 4,00 0,35 7,55 10 10 2,5 2,5
7 TUGs 127v COZINHA 1.764,09 13,89 PVC B1 19,84 1,30 4,00 2,73 15,29 20 20 1,5 2,5
6 TUGs 127v SALA 06 1.400,00 11,02 PVC B1 13,78 1,30 4,00 1,07 13,11 16 16 1,5 2,5
5 ILUMINAÇÃO 127v EXTERNA PAV. TÉRREO 600,00 4,72 PVC B1 7,87 1,30 4,00 3,19 41,38 10 10 1,5 1,5
4 TUGs 127v CIRCUAÇÃO E BANHEIRO 800,00 6,30 PVC B1 10,50 1,30 4,00 0,75 10,42 16 16 1,5 2,5
3 TUGs 127v SALA 04 1.000,00 7,87 PVC B1 13,12 1,30 4,00 1,03 12,97 16 16 1,5 2,5
2 TUE 127v GELADEIRA 800,00 6,30 PVC B1 9,00 1,30 4,00 1,24 12,65 10 10 2,5 2,5
1 ILUMINAÇÃO 127v INTERNA PAV. TÉRREO 1.060,00 8,35 PVC B1 13,91 1,30 4,00 2,46 28,74 16 16 1,5 1,5

Circuito Descrição Potência
Aparente...

Corrente
Aparente... Isolação Instalação Corrente

de Projet... Fator K ΔV%(max) ΔV%(Calculado) Comprimento
(m)

Disjuntor
Calculado

Disjuntor
Adotado

Seção
Calculada...

Seção
Adotada...

Relatório de Dimensionamento: QDC-T

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Qnt. Ref

Caixas de Embutir

Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 94 Tigre linha Tigreflex ou
equivalente

Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para eletroduto
corrugado 32 Tigre linha Tigreflex Reforçado

ou equivalente
Prolongador para Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel reforçado, em PVC na cor laranja para
eletroduto corrugado 1 Tigre linha Tigreflex Reforçado

ou equivalente

Interruptores
Conjunto montado com 1 Interruptor Paralelo, 10A 250V~, 4''x2'' 4 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado com 1 Interruptor Simples, 10A 250V~, 4''x2'' 9 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de Interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' 2 Pial Legrand ou equivalente

Medidor
Padrão de Entrada com Caixa em Alvenaria 100a 1 Padrão CPFL

Placa saída de fio
Conjunto montado de 1 Placa para Saída de Fio Ø11mm, 4''x2'' 10 Pial Legrand ou equivalente

Quadros
Quadro de Distribuição 11+46 Disjuntores, de embutir, com barramento de terra e neutro, porta
branca. 1 Cemar

Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com
barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. 1 Tigre ou equivalente

Tomadas
Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 11 Pial legrand ou equivalente
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 47 Pial Legrand ou equivalente
Conjunto montado de 3 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 1 Pial Legrand ou equivalente
Placa cega, 4''x2'' 2 Pial legrand ou equivalente

Lista de Materiais - Disjuntores

Descrição da Peça Quadro Qnt.

MED
Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 100 A Curva C MED 1
Dispositivo de Proteção a Surtos (DPS) Monopolar 275V 45kA MED 4
QDC-S
Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 40 A QDC-S 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva B QDC-S 3
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 32 A Curva B QDC-S 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva B QDC-S 6
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C QDC-S 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva B QDC-S 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B QDC-S 1
QDC-T
Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 100 A Curva C QDC-T 1
Dispositivo de Proteção a Surtos (DPS) Monopolar 275V 45kA QDC-T 4
Interruptor Diferencial Tetrapolar IDR 125 A QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 10 A Curva B QDC-T 3
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 16 A Curva B QDC-T 3
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 20 A Curva B QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Bipolar de 40 A Curva B QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva B QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 10 A Curva C QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva B QDC-T 8
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 16 A Curva C QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 20 A Curva B QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Monopolar de 25 A Curva B QDC-T 1
Mini Disjuntor Termo Magnético Tripolar de 50 A Curva B QDC-T 1

Lista de Materiais - Eletrodutos
Descrição do Material DN Comp.(m) Ref.

Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 DN 50mm 13,17 m Tuboline/equivalente
Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 DN 40mm 4,53 m Tuboline/equivalente
Eletroduto flexível corrugado PEAD, conforme NBR15715 DN 25mm 43,42 m Tuboline/equivalente
Eletroduto flexível corrugado Reforçado, PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 DN 32mm 10,61 m Tigre/equivalente
Eletroduto flexível corrugado Reforçado, PVC na cor laranja antichamas, conforme NBR15465 DN 25mm 439,43 m Tigre/equivalente

*Os valores de comprimento obtidos nesta planilha são o resultado do somatório dos comprimentos dos conduites e bandejas de cabos além das
conexões de conduíte e de bandeja de cabos cujo Tipo de Parte é Cotovelo, União e Transição. As Conexões do tipo Cotovelo tem seu

comprimento aproximado a um segmento de arco.

Os Comprimentos correspondem ao roteamento realizado pelos comandos Central de Documentação e Ajustar Rotas. Rotas realizadas fora destes
comandos ocasionará inconsistências entre os dados presentes nesta planilha e os dados presentes no projeto.

25,0 Neutro Azul XLPE 10,35 12,41
25,0 Fase C Amarelo XLPE 10,35 12,41
25,0 Fase B Preto XLPE 10,35 12,41
25,0 Fase A Vermelho XLPE 10,35 12,41
16,0 Terra Verde XLPE 10,35 12,41
10,0 Terra Verde PVC 3,48 4,18
10,0 Neutro Azul PVC 3,48 4,18
10,0 Fase C Amarelo PVC 3,48 4,18
10,0 Fase B Preto PVC 3,48 4,18
10,0 Fase A Vermelho PVC 3,48 4,18
6,0 Terra Verde PVC 7,31 8,77
6,0 Fase C Amarelo PVC 7,31 8,77
6,0 Fase B Preto PVC 7,31 8,77
4,0 Terra Verde PVC 66,61 79,93
4,0 Neutro Azul PVC 56,73 68,07
4,0 Fase C Amarelo PVC 9,88 11,86
4,0 Fase B Preto PVC 9,88 11,86
4,0 Fase A Vermelho PVC 56,73 68,07
2,5 Terra Verde PVC 415,19 498,23
2,5 Neutro Azul PVC 273,28 327,94
2,5 Fase C Amarelo PVC 198,30 237,96
2,5 Fase B Preto PVC 164,65 197,57
2,5 Fase A Vermelho PVC 194,16 232,99
1,5 Retorno Branco PVC 192,94 231,53
1,5 Neutro Azul PVC 121,01 145,22
1,5 Fase B Preto PVC 13,04 15,65
1,5 Fase A Vermelho PVC 82,39 98,87

Seção do Cabo (mm²) Tipo de Cabo Cor Isolação Comprimento (m) Comprimento Corrigido (m)

RESUMO GERAL DO PROJETO: PROJ.ELET.PREF.TUIUTI.CENTRO
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