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3.1 -CALCADA

3.1.1- Introducio .

Calgamentos sdo clementos complementares aos servigos de drenagem, destinados a caracterizar osespagos
adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos onde se torna necessaria a orientagdo
¢ disciplina do trafego de pedestres, como canteiros centrais, intersegoes, obras-de-arte ¢ outrospontos
singulares.

Conforme define o item 3.5 da NBR, “as etapas que constituem os servigos necessarios para a execugio de
um passeio e que sdo basicamente: leito, sub-base, base e revestimento” (figura 1).

A construgio dos meio-fios e sarjetas deve preceder a execugio dos calgamentos.

O preparo do terreno sobre o qual se assentard a calgada é de maxima importancia, para parantir a qualidade
do servico. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgénicos ou saturados de 4gua), torna-se necessaria
a sua remogdo, até uma prolundidade conveniente.

“Os passcios devem ser revestidos com material de grande resisiéncia a abrasio, antiderrapantes,
principalmente quando molhados, confortaveis aos pedestres e que néo permitam o acamulo de detritos e
aguas pluviais.” (NBR 12255).
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3.1.2- Execucio

Os servigos de calgamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual serd executada a calgada
nas dimensoes indicadas em projeto.

A superficie de fundagdo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a segdo
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas e ainda, ndo deve
apresentar solos que contenham substéncias orgénicas, ¢ sem quaisquer problemas de infiltragdes d'aguaou
umidade excessiva.

A superficie preparada para a execugdo do calgamento deve estar bem compactada

3.1.2.1- Materiais

A regularizac¢do de base para calgamento ¢ feita de cimento e areia grossa sem peneirar com trago 1:3 e
espessura de 3,0 cm através de preparo mecéanico

O lastro dos calgamentos é constituido por pedra britada com espessura de 3 cm.
Serd executado calgada em concreto com 'CK=12Mpa, trago 1:3:5, com preparo mecanico.
As dimensoes da calgada: largura de 1,50m e espessura de 0,07m.

3.1.2.2-  Juntas

Segundo a Associagdo Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de madeira
com 1 cm de espessura ¢ com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas
na base e dispostas transversalmente as guias, espacadas de no maximo 1,50 m. Apds a concretagem, as
ripas licam incorporadas no conereto, porém aparentes na superficie do passeio. Deve ser utilizada uma
junta longitudinal no centro da cal¢ada por tratar-se de cal¢adas com mais de 1,50 m de largura.

SUGESTOES:

A declividade transversal pode ser na exccucao do acabamento, quando o
concreto ainda estiver fresco. Com um calgo de madeira de espessura igual ao
desnivel, colocado sobre a guia externa, pode-se verilicar a declividade, ao
longo da calgada, com régua e o nivel de bolha.

3.1.2.3- Lancamento e Acabamento

Nivel de
Pedreiro Antes de langar o concrelo, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. O concreto ¢ langado no interior das formas, espalhado com uma
enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m (Figura
2). A medida que se for procedendo & regularizagfio, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir

sendo retiradas.
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Figura 2 — Langamento do concreto

O acabamento ¢ feito com uma desempenadeira comum de madeira (Figura 3). Ndo ¢ necessario fazer um

alisamento da superficie. Com a acabadora o pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto as f6rmas ou

removem-se 0s excessos e executa o polimento do concreto de forma a ficar com o acabamento semiaspero.
()

Figura 3 — Acabamento da cal¢ada

3.1.2.4- Cura

A superficie concretada deve ser mantida continuamente Gmida, quer irrigando-a diretamente, quer
recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A
protecio com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios solares, esse

tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espago minimo de
7 dias.
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3.1.2.5- Declividade

A declividade longitudinal da calgada €, normalmente, suficiente para o escoamento das dguas pluviais.
Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calgada deve ter uma superficie bastante aspera
ou até mesmo ser provida de largos degraus.

No caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a dgua fique empogada na frente
da casa, é recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido da rua. Essa declividade podera
ser de 1%, ou seja, uma calgada com largura (L)m tera um desnivel de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma
largura de 2m, a inclinago transversal sera de 0,02m, ou seja, 2cm.

As condi¢des de acabamento devem ser verificadas visualmente.
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