
Código Descrição Unid Quant

1 Demolições
1.1 Calçada m² 92,02
2 Infraestrutura

2.1
Chapa em aço ou modelagem de concreto in loco para passagem de 

água pela sarjeta
Unid 4

2.2 Execução de calçada m² 117,39
2.3 Faixa de travessia elevada Unid 2
2.4 Pintura vaga para cadeirante Unid 1
2.5 Pintura rebaixo acessível para cadeirante Unid 1
2.6 Pintura vaga para idoso Unid 1
2.7 Cola para piso tátil Kg 5
2.8 Piso tátil alerta PVC 25 x 25 seguindo NBR 9050:2020 Unid 51
2.9 Piso tátil direcional PVC 25 x 25 seguindo NBR 9050:2020 Unid 54

2.10 Piso tátil alerta ladrilho hidraulico 30 x 30 seguindo NBR 9050:2020 Unid 60

2.11 Piso tátil alerta ladrilho hidraulico 40 x 40 seguindo NBR 9050:2020 Unid 45

2.12
Piso tátil direcional ladrilho hidraulico 30 x30 seguindo NBR 

9050:2020
Unid 350

2.13
Placa indicando faixa de pedestre eleva com seta lateral (ângulo de 

45°a seta).
Unid 4

2.14 Placa indicando velocidade máxima de 30 km/h Unid 4

2.15 Placa indicando lombada com indicador de distância. (10 metros) Unid 4

2.16 Impermeabilizante para o baldrame do banheiro
2.17 Falta o material para o ladrilho hidraulico

3 Superestrutura
3.1 Execução de parede de alvenaria m² 14,35
4 Louças e acabamento

4.1 Piso antiderrapante pei 4 m² 3,78
4.2 Janela maxim ar/ basculante 60 x 60 Unid 1,00
4.3 Revestimento azulejo m² 14,04
4.4 Argamassa ac3 kg 101,83
4.5 Rejunte kg 10,00
4.6 Bacia sanitária sifonada com caixa acoplada e assento PNE/PCD Unid 1
4.7 Lavatório (com coluna suspensa ou sem coluna) Unid 1
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4.8
Barras horizontais com diâmetro de 40 mm e 80 cm de comprimento 

(resistente a 150 kgf) (com parafuso) Ø da barra entre 30 e 45 mm
Unid 2

4.9
Barras verticais com diâmetro de 40 mm e 70cm de comprimento 
(resistente a 150 kgf) (com parafuso) Ø da barra entre 30 e 45 mm

Unid 1

4.10
Barras verticais com diâmetro de 40 mm e 40 cm de comprimento 
(resistente a 150 kgf) (com parafuso) Ø da barra entre 30 e 45 mm

Unid 2

4.11 Porta para sanitário acessível PNE 0,90 X 2,10 Unid 1
4.12 Espelho 3mm 0,45 x 0,90 m Unid 1
4.13 Torneira PNE de bancada 3/4 Unid 1
4.14 Papeleira Sobrepor Unid 1
4.15 Porta objetos Und 2
4.16 Emboço/reboco m² 22,62
4.17 Pintura m² 15,6

5 Instalação Hidrossanitária
5.1 kit instalação bacia sanitária Unid 1
5.2 Engate Flexível Rabicho Fêmea x Macho  40cm 1/2 Unid 1
5.3 Engate Flexível Rabicho Fêmea x Macho  40cm 1/2 Unid 1
5.4 Sifão sanfonado universal Unid 1
5.5 Válvula para lavatório Unid 1
5.6 Ralo sifonado 40 mm Unid 1
5.7 Tubo esgoto 100 mm Unid 1
5.8 Luva 100 mm Unid 1
5.9 Curva 90° esgoto 100 mm Unid 1

5.10 Luva esgoto 40 mm Unid 2
5.11 Joelho 90°  40 mm Unid 8
5.12 Tubo Esgoto 40 mm Unid 1
5.13 Tubo PVC Soldável 3/4 Unid 2
5.14 Joelho 90° Soldável  3/4 Unid 3
5.15 Joelho 90° Soldável com Bucha de Latão 3/4 Unid 2
5.16 Tê Soldável 3/4 Unid 3

6 Elétrica
6.1 Fio 1,5 mm m 20
6.2 Caixa 4x2 Unid 1
6.3 Alarme para banheiro PNE Unid 1
6.4 Interruptor simples 1 tecla com espelho Unid 1
6.5 Corrugado 3/4 Amarelo m 10
7 Itens para acessibilidade

7.1 Placa em Braille para Sanitário acessível Unid 1
7.2 Placa em Braille para porta de entrada Unid 2
7.3 Placa em braille para balcão de atendimento Unid 6
7.4 Placa em braille para Poupatempo Unid 1
7.5 Placa em braille para INSS Unid 1
7.6 Placa em braille para sebrae Unid 1



7.7 Placa em braille para cadastro único Unid 1
7.8 Placa indicando a saída Unid 1
7.9 Placa proibido fumar Unid 2

7.10 Cadeira para pessoa obesa Unid 1
7.11 Demarcação  para cadeirante no piso, com pintura Unid 1

7.12
Balcão de atendimento, altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 

m e profundidade livre mínima de 0,30 m (0,90 x 1,20)
Unid 5

7.13
Balcão de atendimento, altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 

m e profundidade livre mínima de 0,30 m (0,90 x 1,50)
Unid 4


